
EINSATZ / VORTEILE
   Für alle Industriezweige geeignet, viele Formen + Farben 
+ Dämmstufen + Größen
  Zu empfehlen bei ganztägiger Anwendung
 Hygienisch, kein Pflege-/Reinigungsaufwand
  Gut mit anderer PSA kombinierbar
  Wirtschaftlich und praktisch für Arbeitsbereiche mit häu-
figen Wechseln und hohen Anforderungen an Tragekom-
fort.

NACHTEILE
  Gefahr von Einsatz- bzw. Anwendungsfehle  
(9 dB Korrektur)
 Hygiene in schmutziger Umgebung
  Gehörgangsempfindlichkeit

1   Rollen Sie den ganzen Stöpsel zu einem faltenfreien Zylinder.

2   Greifen Sie mit der freien Hand über den Kopf 
und ziehen Sie leicht an der Ohrmuschel.
 Setzen Sie den Stöpsel tief in den Gehörgang ein. 

3   Halten Sie den Stöpsel ca. 30-45 Sek. bis zur völligen Ausdehnung 
fest. 

4   Der Stöpsel darf von vorne nicht mehr sichtbar sein. Dann hat er 
den richtigen Sitz

EINWEG GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL

1

30 Sek. 

32 4

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Wenn die hier genannten Empfehlungen nicht befolgt werden, kann der Schutz und die Funktion des Gehörschutzes erheblich beeinträchtigt werden. Für die dadurch möglicherweise 
bei dem Anwender entstehenden Folgen übernimmt Hommel Hercules keine Verantwortung. Hommel Hercules übernimmt keine Garantie, dass der Träger dieses  Hörschutzes Warnsignale, sowie die  Kommunikation 
zwischen anderen Leute im Umfeld hören und verstehen kann. Der Geräuschpegel und die Frequenz von Warnsignalen, sowie von Hintergrundgeräuschen kann je nach Situation variieren. // WARNUNG: Jeder Hör-
schutz bietet nur begrenzten Schutz. Der Anwender ist für die fachgerechte Auswahl, Anwendung, Wartung und Instandhaltung dieses Produkts verantwortlich. Eine nicht fachgerechte Auswahl (auch bei zu hohem/
niedrigem Schutz), Anwendung oder Wartung kann zu schwerwiegendem Hörverlust führen. Falls Sie Fragen zu diesem Produkt haben sollten, fragen Sie Ihren Sicherheitsbeauftragten oder Hommel Hercules. // © 
2019 Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG


