





Hschweisslksraft

SchweiRtechnik

/ "EASY-ARC- Der Schweifdroboter, der die Fertigung unterstiitzt

X Mobile Kompaktbauweise: X Stabiler und praziser Schwei3roboter: X Sicherheitstechnik nach CE:
Platzsparend, flexibel und giinstig in der Korperliche Entlastung der Mitarbeiter und Schutz vor Zutritt und Blendwirkung durch
Anschaffung optimierte, gleichbleibende Schweifiqualitat elektrisch tiberwachte Leichtbau-

X Einfachste Bedienung durch OTC Easy Teach Schutzeinhausung
Steuerung:

Minimaler Zeitaufwand beim Erstellen des
Schweilprogramms, auch ohne aufwendige

Schulung \

— lr.
MIGéMAG-Paket — Kompakte schliisselfertige Schweiroboterstation mit Schweifitechnik

Ausstattung Basisausstattung Option 01 Option 02 Option 03

Art.-Nr. 1850000 1850005 1850010 1850015

Schwei3verfahren MIG/MAG

Kiihlung luftgekiihlt wassergekiihlt luftgekiihlt wassergekiihlt

Schweifigerat Welbee P400 Welbee P500L Welbee P400 Welbee P500L

Brenner RT3500H RTW5000H RT3500H RTW5000H

Schweifiroboter FD-B6 FD-B6 FD-B6 FD-B6

Schweif3tisch 2.000x1.200 mm 2.000x1.200 mm 2.000x1.200 mm 2.000x1.200 mm

Positionierer = = A2-1PPB250 A2-1PPB250

Transportzuschlag v TPZDF3 = 350,00 € TPZDF3 = 350,00 € TPZDF3 = 350,00 € TPZDF3 = 350,00 €

WIG-Paket - Kompakte schliisselfertige Schweiroboterstation mit Schweiftechnik

[Modell | Easy Arc 02.03 FD-V8 Easy Arc 02.04 FD-V8

Ausstattung Basisausstattung Option 01 Option 02 Option 03

Art.-Nr. 1850100 1850105 1850110 1850115

Schweif3verfahren WIG

Kiithlung wassergekiihlt wassergekiihlt wassergekiihlt wassergekiihlt

Schweif3gerat Welbee A350P Welbee A350P Welbee A350P Welbee A350P

Brenner Binzel Binzel Push-pull Binzel Binzel Push-pull

Schwei3roboter FD-V8 FD-V8 FD-V8 FD-V8

Schweifdtisch 2.000x1.200 mm 2.000x1.200 mm 2.000x1.200 mm 2.000x1.200 mm

Positionierer = = A2-1PPB250 A2-1PPB250

Transportzuschlag v TPZDF3 = 350,00 € TPZDF3 = 350,00 € TPZDF3 = 350,00 € TPZDF3 = 350,00 €

€ ¢ - oo me £

Kinematik vertikal artikulierter Roboter
Anzahl der Achsen 6
Arbeitsbereich (P-Punkt) R1.445mm R1.437 mm
Maximale Traglast 6 kg 8 kg
Wiederholgenauigkeit +0,08 mm
Antriebssystem AC Servo Motor
Umgebungstemperatur / Luftfeuchte 0~45°C,20~80%
Gewicht 145 kg 140 kg
Max. Traglast Oberarm 10 kg

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Riickseite

1) Erlauterung der Transport- und Verpackungszuschlage siehe Riickseite, Angaben zu TPZDF zzgl. USt
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Welding Technology Made in Germany
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Hier erhalten Sie immer ein gutes Angebot Wir verstehen lhr Handwerk
\

Stiirmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 | D-96103 Hallstadt
Tel. (09 51) 96 555 -0
info@stuermer-maschinen.de | www.stuermer-maschinen.de

Aircraft Kompressorenbau GmbH
Gewerbestraie Ost 6 | A-4921 Hohenzell (Austria)
Tel. +43 (0) 77 52 -7 09 29 - 0 | www.aircraft.at






