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/ Unsere Superhelden ... /

\ ... egal ob Truck, Trailer, Bus, Baumaschine oder Agrar!
B Wir sind NKW!




®

HAZET KUHLSYSTEM

Das Werkzeug

Kiihlsystem Diagnose

» Prazise Prufung von Undichtigkeiten in Kihlsystemen
und Heizkreislaufen

» Sichere Diagnose durch exakt abgestimmte
Gewinde auf Ausgleichsbehalteroffnung

» Umfangreiche Adapterfamilie
,Made in Germany*“

» Blasenfreie Befillung mit 4802-1 des Kiihl-
und Heizkreislaufes an Lkw, Bussen,
Landmaschinen und Baufahrzeugen

4802'1, EAN-No. 4000896200030 4800/8, EAN-No. 4000896216499 'n

NKW Kiihler-Vakuum Befiillgerat NKW Kiihler-Adapterkoffer

* Schneller KiihlIfliissigkeits-Durchfluss: ca. 80 I in ca. 20 Minuten e Priifen von Undichtigkeiten in Kiihlsystemen und Heizkreisldufen

e Kein Kiihlflussigkeitsverlust durch Uberlauf des Kihlsystems ® 4800-1 Kiihlerpumpe bis 2,5 bar

e Keine separate Ansteuerung durch Diagnose-Testgerate mehr notwendig ® 4800-2 Zwischenstiick flexibler Schlauch

o Vakuum-Dichtigkeitspriifung des Kilhlsystems vor der Beflillung ® 4800-3 Kiihleradapter fir DAF 45 Bj. 05/1991 — 12/2000, DOOSAN Radbagger S, Raupenbagger DX, KAESER

¢ Blasenfreie Befiillung des Kiihl- und Heizkreislaufes an LKW, Bussen, Landmaschinen und Mobilair, LIEBHERR A308-316, MERCEDES-BENZ Vito, Viano, Solaris, NISSAN Gabelstapler, PUTZMEISTER BSA
Baufahrzeugen 1409, SCANIA Vabis

o Finsetzbar in Verbindung mit Einzel- oder Universal-Adaptern (siehe Tabelle Seite 3) ® 4800-5A Kiihleradapter fir COMPAIR Mobil Kompressor mit VW Ausgleichsbehélter LINDE Gabelstapler,

PUTZMEISTER BSA 1407D - BSA 2110 HP-D, RENAULT Midlium Bj. 01/2000 — 12/2013,
Volvo FE Bj. 05/2006 — - FL Bj. 03/2000 —

e 4800-25 Kiihleradapter flir MAN-Busse wie Lions Coach, Lions Star, Lions Comfort, Lions City, MERCEDES-BENZ
Citaro Bj. 01/1998, IVECO Euro-Star, Euro-Tech, Euro-Truck, Stralis, Daily, mit schwarzem Verschluss, MAN F90,
F2000, TGA Bj. 03/2000 —, TGL Bj. 04/2005 —, TGM Bj. 10/2005 —, TGS Bj. 10/2007 — 01/2012, TGX Bj.
10/2007 — 01/2012, MERCEDES-BENZ NKW Actros, Atego 1217 Bj. — 1999, Eco 8401, SK1728 Antos, Arocs,
Atego Bj. 1998 — 2013, Axor Bj. 09/2001 — 10/2004, Econic, Zentros

® 4800-26 Kiihleradapter fiir DAF CF, XF Euro 6 Bj. 2013 —

® 4800-27 Kiihleradapter flir MERCEDES-BENZ Atego Bj. 2014 —

® 4800-28 Kiihleradapter flir MERCEDES-BENZ Actros EURO 6 mit HEYCO-Ausgleichsbehélter Bj. 2014 —

MAN TGX, TGS EURO 6 mit HEYCO-Ausgleichshehalter Bj. 2012—
e Zuordnung zu Fahrzeugtypen: www.hazet.de — Service — Der Anwendungs-Berater — Kiihleradapter 4800

_ _ === Made in Germany == Made in German)
80 Liter in y
20 Minuten! €
326,- <. 570,40
(g™ .
Keine Haftung fiir Druckfehler! TecDoc¢

DATA SUPPLIER

Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. | Wahrend des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs.



KUHLSYSTEM | KRAFTSTOFF

HAZET

Das Werkzeug

4800-21A 4800-25

4800-26
4800-4A 4800-5A 4800-17 b 4800-29
4800-3 4800-16 ) _
& , - “ﬁ T \ _ k__ = r
iy l:_&\' . i 2 "q'
Kuihlerpumpe und -adapter
== Made in Germany
HAZET . . EAN-No. € HAZET A : EAN-No. €
No. 21l 4000896+ |  netio No. Einzeltelle an0usgee | nstio
4800-1 o Kiihlerpumpe 4800-17
«Bis? 5pbarp 022243 103,30 « JOHN DEERE Traktoren 5er, 6er, 7er, 8er sowie 9er-Baureihe - Feldhacksler 8000er
' und 9000er-Serie - Selbstfahrende Feldspritze R4040, R4050, R4140 sowie 4150 -
4800-2 . . . Schwadméher W170 - Baumwollpflickemaschine CP690 - Bagger 160DLC -
o Zwischenstiick flexibler Schlauch 022274 29,30 @vm Planierraupe 700J - RADLADER WL53, WL56 109661 70,10
o HITACHI Bagger ZAXIS 6
4800-3 o AMAZONE Pantera e HAGIE STS 10, 12, 14 und 16
e GLAAS Jaguar, Lexion, Scorpion, Ares, Atles, Ceres
e DAF 45 Bj. 05/1991 — 12/2000
C « DOOSAN Radbagger S - Raupenbagger DX 4800-18 (C  MERCEDES-BENZ Sprinter ab 2006, Viano ab 2003 128815 77,20
/77 ° FENDT /77
o KAESER Mobilair 4800-20 o
o LIEBHERR A308-316 022281 23,90  |VECO Euro-Star - Euro-Tech - Euro-Truck - Da\Iy mit schwarzem Verschluss
MASSEY FERGUSSON mit Behélter Nr. 180224M92 und 4296015M1 * MAN F90 - F2000 - TGA Bj. 03/2000 — - TGL Bj. 04/2005 — -
~ MERCEDES.BENZ Vito . Viann - Suaris un {é TGM Bj. 10/2005 — - TGS BJ. 10/2007 — 01.2012 - TGX Bj. 10/2007 — 01.2012
o NISSAN Gabelstapler #s7: | o MIERCEDES-BENZ NKW Actros - Atego 1217 Bj. — 1999 - Eco 8401 - SK1728 144242 54,80
« PUTZMEISTER BSA 1409 Antos - Arocs - Atego Bj. 1998 — 2013 - Axor Bj. 09/2001 — 10/2004 -
« SCANIA Vabis Econic - Zentros
o CASE Quadtruc, Magnum * GLAAS Xerion, Tucano
4800-4A * DEUTZ Motoren 3.6 PowerPack - BF6M1013FC - TCD2013L6 2V 4800-21A  Volvo NKW 162185 98.10
und 4V Genset 250kV o Knicklenker Dumper !
e HATZ 4H50tic
@  IVECO Eco Daily mit blauem Verschluss 4800-23 * ISUZU LKW
*** | o CASE Puma, SBS, LBS, Optum, Maxxum, CVX 166504 | 3520 * MITSUBISHI NKW Fuso Canter 144273 | 6350
o NEW HOLLAND TVT, T7, T7 Elite Pack, T6 * NISSAN Gabelstapler '
o FENDT Vario Bj. 2000 — Mahdrescher L-Serie * YALE GDP/GLP 16-30
® GLAAS Arion, Axion
4800-25 * MAN Busse wie Lions Coach - Lions Star - Lions Comfort - Lions City 203857 73.70
4800-5A « COMPAIR Mobil Kompressor mit VW Ausgleichsbehélter * MERCEDES-BENZ Citaro Bj. 01/1998 ’
o FENDT Farmer 300 Bj. 1988 — - Typ 500 - Typ 700 - Vario Bj. 1988 — 2000
{é * LINDE Gabelstapler 161843 o 4800-26 * DAF CF und XF Euro 6 ab 2013 214495 | 77,90
szr, | ® PUTZMEISTER BSA 1407D - BSA 2110 HP-D !
. ssxﬁl;LETB?"gg‘quog% T)/ 228%‘631/22/5331 4800-27 o MERCEDES-BENZ Atego ab Bj. 2014 214501 91,10
4800-16 4800-28 ) ) . ,
o DEUTZ Motoren KHD1015 - D2008 - D2009 - TD2.9 L4 - TCD3.6 - BEM1013 - * MERCEDES-BENZ Actros EURO 6 mit HEYCO-Ausgleichsbehélter ab Bj. 2014 214518 91,10
@ BFM2012 - TCD2013 2V - BFM1015 - TCD2015 V8 - V6 - M - TCD 12.0 und 16.0 098507 34,50
..l MERCEDES-BENZ Sprinter Bj. 1999 — Typ 170 - 208 - 611 4800-29 « SCANIA 143, G-/P- und R-Serie 222780 85,10

4501 '2, EAN-No. 4000896203499
Kraftstoff- und AdBlue®-Leitungszange

e Finfache Betétigung der Schnellverschliisse an Kraftstoffleitungen

e Volvo D13 - D16 - MAN D3876 LF - D1556 LF - D2676 LF sowie SCANIA Motoren
e CLAAS Landmaschinen mit MAN Motor

o AdBlue®-Leitungen sowie AdBlue®-Einspritzdiisen an Landmaschinen

= ade in Germany

Problemléser!

47,705

TecDoc
Keine Haftung flr Druckfehler! Tec DDA%SWER www.hazet.de | www.werkzeug-forum.de
Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. | Wéahrend des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs. — ) 3
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Das Werkzeug

BREMSENDIENST

NKW Hebehilfe

» Riickenschonende und sichere Arbeit
rund um den Bremsendienst

» Fir Arbeiten unter beengten

Platzverhaltnissen, z. B. im
NKW-Radkasten

» Erleichterung bei Demontage/ Montage
von Bremssatteln und Radnaben,
keine zweite Person mehr notwendig

» ,Made in Germany*“

=

4972-1 /3, EAN-No. 4000896215799
NKW Hebehilfe

¢ Ermdglicht sicheres, riickenschonendes
Arbeiten unter beengten Platzverhéltnissen
im Radkasten bei LKW, Omnibus, Trailer
und Anhdngerachsen

e Deutliche Erleichterung bei der Demontage
und Montage von Bremssatteln und Radnaben
durch Hebehilfe

e Riickenschonendes Arbeiten

e Keine zweite Person notwendig

e Erleichtert Ansetzen der Schrauben

o Sicherer Halt der gewichtigen Bauteile

e Ber(icksichtigung der verschiedenen
Einbauverhaltnisse des Bremssattels

e Sicheres Bewegen mit angehédngten Bauteilen

e Einhandbedienung tiber Spindel mdglich

Inhalt:

¢ Hebehilfe

® Bremssattel-Halter
¢ Radnaben-Halter

e Fiir alle Bremssittel und
Radnaben geeignet

e Bremssatteldemontage
und -montage mit nur
einem Werkzeug

e Alle Arbeiten rund um den
Bremsendienst, konnen
riickenschonend ausgefiihrt
werden

o Kompatibel bei allen Brems-
sédtteln, die eine européische
Bauartzulassung hesitzen

. === Vade in Germany

1122-§

4972'2, EAN-No. 4000896215393
Schwenklager

o Zur Demontage und Montage von Bremssétteln an LKW,
Omnibus, Trailer und Anhdngerachsen, welche in diagonaler
»Uhrzeigerstellung zwischen 20:00 und 17:00 Uhr“ verbaut sind

o Schwenklager mit Bremssattelhalter verbinden und mit z. B. Hubwagen
unter Bremssattel platzieren. Dadurch wird nun ein einfaches Einsetzen
der Schrauben auch in ungtinstigen Positionen ermdglicht

 |n Verbindung mit Bremssattel-Halter HAZET 4972-1

5

‘v
A

.
"“E'-

Zubehor “\»-\,\\ p
Nr. HAZET Bezeichnun Funktion EAN-No. € . / Made in Germany
: No. g 4000896+ netto .
® 4972-1 NKW Bremssattel-Halter Einsatz mit Hebehilfe 4972-3 bzw. 4972-1/3 215423 339, 1 57 90 €
® 4972-4 Radnaben-Halter Einsatz mit Hebehilfe 4972-1/3 216031 89~ ) et
(g™ .
Keine Haftung fiir Druckfehler! Tec %gsswﬁ
Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. | Wéahrend des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs. —J



BREMSENDIENST HAZET

Das Werkzeug

4971 '1 2, EAN-No. 4000896232857
Bremsen-Riicksteller

e Zuriickstellen von WABGO Bremssétteln ohne Demontage des Bremszylinders

e Gute Erreichbarkeit des Ruckstellers

e Einfache Betétigung durch 3-Komponenten HAZET Griff

e Betétigung mit bewéhrtem HAZET Ratschenschlissel

e Spezieller Einsatz im Ratschenschlissel gewahrleistet sichere Kraftiibertragung
am Ricksteller

e Fir WABCO Bremsséttel an MERCEDES-BENZ Actros, Antos, Arocs

® L &nge (gesamt): 454,4 mm

e Adapter s 8 mm

e Ratschenschlissel 10 mm

@ J‘ \ == \lade in Germany
. E _€
67,-€

21 95'1, EAN-No. 4000896228898 [12]] v5
" o
1/2" Kartuschen-Schliissel
o Granulat-Kartusche mit Uberwurfring ist verbaut an KNORR-BREMSE Lufttrocknern mit elektronischer
Feststellbremse (EPB) bei RENAULT Trucks Baureihe T und C sowie bei Volvo FH

¢ Drehmomentgesteuerter Anzug durch integrierten Vierkant 12,5 mm (%2")
mit z. B. HAZET Drehmoment Schitissel 5120-3CT mdglich

o Betétigung der Granulat-Kartusche mit Uberwurfring
£ | 1 / n

- \ \

-

= |lade in Germany

18-S

2872-E18 - 2872-E20 - 2872-E24 ® [20)%
3/4" TORX® Schlag-Schliissel mit 2 Schlagflachen

* Zum Losen und Anziehen von TORX® Schrauben an Bremssattel-Verschraubungen @ *
an LKW Vorderachse und Nachlaufachsen E18

e Finsatz der Schliissel bei Demontage und Montage der Bremssattel-Verschraubungen
erlibrigt die Demontage des Spurstangenhebels

e Fachgerechter Anzug von Schrauben mit Drehmoment Schltissel durch
eingebrachten 20 mm (%") Antrieb nach Hersteller-Angaben maglich @ "

e Fiirz. B. MAN TGL TGM Schltisselweite: E18, E20, E24 E20

¢ 2872-E20 z. B. an Schmitz Cargobull Trailer Achsen

» GE=En
E 24

= ade in Germany
HAZET Lénge Wirklange Kopfbreite Kopfstérke EAN-No. € v o .
| @ mm ‘f? mm mm mm 4000896 + netto Schliisselfliche mit aufgelaserter
2872-E18 | E18 215 | 573 120 30 12 201235 53,- Formel zur Berechnung der korrekten
2872-E20 E20 216 | 577 120 32 12 201242 53,90 Wirklinge!
287224 | E24 219 | 588 120 38 12 201259 54,

2872SZ-24 - 2872SZ-26 - 2872SZ-27 - 2872SZ-30 ® u ® [20]%
3/4" NKW Schlag-Ringschliissel s24mm
(Doppel-6kt.) mit 2 Schlagflachen

 Doppel 6kt.-Profil ermdglicht Ansetzen auch an schwer zugénglichen Verschraubungen @
e Fiir z. B. SAF-Bremssattel an MERCEDES-BENZ Atego und Actros s 26 mm

e Schllissel mit 20 mm (%") 4kt.-Aufnahme fiir fachgerechten Anzug von Schrauben
mit HAZET Drehmoment Schliissel nach Hersteller-Angaben

e Schiiisselflache mit aufgelaserter Formel zur Berechnung @
der korrekten Wirklange \
s27mm
O v
530 mm —_—

= Made in Germany

HAZET Zur Betéatigung der Bremssattel-Verschraubung @ Lange EAN-No. €

No. anz.B. mm mm 4000896 + netto
2872SZ-24 | SAF-Bremssattel, MERCEDES-BENZ Atego und Actros s24 | 2190 204175 57,90 Mit 2% Antrieb fiir
287287-26 | DAF XF95/XF105/XF s26 | 219,0 203727 48,80 Drehmoment Schliissel!
2872SZ-27 | MERCEDES-BENZ Atego, Actros, KASSBOHRER Busse s27 | 2205 207183 47,30
2872SZ-30 | SCANIA Baureihe 3, 4, G, P, T, R, S und Omnibus s30 | 2255 246281 44,-

( -
Keine Haftung flr Druckfehler! TecDoc www.hazet.de | www.werkzeug-forum.de

DATA SUPPLIER

Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. | Wahrend des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs.



®
@ . BREMSENDIENST

2784'T60/4, EAN-No. 4000896188611 .?.sﬁ. O 3/4" 'n 4971 '11, EAN-No. 4000896218257 @
3/4" Bremsscheiben Schraubendreher-Steckschliisseleinsatz Satz Bremssattel-Riicksteller .
* Fiir Maschinenbetatigung KNORR'BREMSE . s12mm
© Antneb"e'rmoghcht Ubertragup glpnienLosekiaite Verbind tift o Zur Betatigung des Nachstellers an Scheibenbremsen
e 7Zur Betatigung der Bremsscheiben-Verschraubung an MERCEDES-BENZ Actros 1350? ;1"79;63 I KNORR-BREMSE
- LA (gt 165, [ o Zum Nachstellen des Bremssattels KNORR-BREMSE

durch Steckschltissel = \ade in Germany

(%) « Spezielles 11-Zahn-Profil
- o Geeignet fiir Bremsséttel KNORR-BREMSE an LKW,

Omnibus, Trailer und Anh&ngerachsen aller Marken 6,60 fﬁo
ErsatzKlinge 0-Ring Kraft-Adapter 2872FS-24, eu-vo. 1000596209989 @ [ v5
2784-T60 1000S-G1736  1003S-1 n . .

1/2" NKW Schlag-Ringschliissel

(Doppel-6kt.) mit 2 Schlagflachen

¢ Keine Demontage des Rades auch bei weit in die Felge ragender Bremszylinder-Verschraubungen
66 30 € e Einsatz an LKW, Bussen, Anhangern und Trailerachsen ohne Demontage des Rades
) netto e Zum Losen bzw. Anziehen von Bremszylinder-Verschraubungen
o Aufgelaserte Formel zur schnellen Umrechnung des vom Hersteller vorgegebenen Anzugdrehmoments
e 2 Schlagflachen ermdglichen ein gezieltes Aufbringen der Kraft mittels eines Hammers
e Zeitersparnis (ca.): 20 min

= ade in Germany

1/ 1]

Bremszylinderausbau ohne
Rad-Demontage!

== lade in Germany

9858'14'.6/4, EAN-No. 4000896243686 nz.sﬁ. O @ Vi 3/4" OE=: @ 78,_53

Bremssattel-Schraubendreher-Steckschliisseleinsatz

e Zur Betatigung der Bremssattel-Verschraubung (KNORR-BREMSE) fiir MERCEDES-BENZ | KW wie z. B. Actros,
Arocs, Antos und Omnibusse wie z. B. Citaro, CapaCity Tourismo, Intouro sowie Travego

o Betdtigung von Getriebeverschraubungen sowie Verschraubungen an Rahmen und Fahrwerk mdglich

e Fine Schlagschrauberbetétigung ist mit z. B. HAZET 9013TT maglich

e [ dnge (gesamt) 109 mm

Verbindungsstift
1000S-H1736

s14 mm

2784'14, EAN-No. 4000896155583 O 3/4"

3/4" Bremssattel-Schraubendreher-Steckschliisseleinsatz
o Zur Betitigung der Bremssattel-Verschraubung (KNORR-BREMSE) an MERCEDES-BENZ LKW z. B. Actros

Kraft-Schraubendreher-Einsatz 0-Ring Kraft-Adapter
985S-14Lg 1000S-G1736  1003S-1

1
3/ == Made in Germany

40,20 30,80€
. 4969'612, EAN-No. 4000896204281 @
\ Losewerkzeug Druckluft-Schnellverbinder
. o * Problemloses Losen von Schnellverbindern mit @ 6, 8, 10, 12 mm
 Betétigung mit Maulschllssel s 13 mm (HAZET 600N-13) maglich, keine weiteren Hilfswerkzeuge notwendig
o F(ir Steckverbinder DIN 743246 x1,0-8x1,0-10x1,0-12x 1,512 x 2,0 mm

e Ermdglicht Trennung von verunreinigten Leitungen und Steckverbindern
e Anwendung durch eine Person
e Zeit- und somit Kostenersparnis
o \lermeidung von Verletzungen

i
”,...-

s13mm

== Wade in Germany

55,405

¢ -
Keine Haftung fiir Druckfehler! Tec Doscu
6 Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. | Wahrend des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs. .



BREMSENDIENST | AdBlue® | OLDIENST

21 68'46, EAN-No. 4000896156252

3/8" AdBlue® Filterschliissel
MERCEDES-BENZ

e Zur Betatigung des Filtergehdusedeckels beim
Wechsel des Filterelementes AdBlue®-Filter
(Harnstoff-Filterelement) an MERCEDES-BENZ
NKW mit Blue-Tec® Motoren z. B. Actros, Atego,
Axor, Econic

e \/om Fahrzeug-Hersteller empfohlenes Anzugs-
drehmoment (Herstellerangaben beachten) wird z. B.
mit Drehmoment Schliissel HAZET 5110-3CT erreicht

e Geschmiedete Ausfiihrung

%

s 46 mm, 6kt.
|

3/ 1l

== Made in Germany

27505

HAZET

Das Werkzeug

21 95, EAN-No. 4000896014101 PERA
1/2" Kartuschen-Schliissel

e Zum Losen der Granulat-Kartuschen an NKW mit Drucklufttrockner
® Geschmiedete Ausfiihrung
e MAN-No. 8099606-0307

== Wade in Germany

144,705

21 69'32, EAN-No. 4000896082346 532 mlm, Bkt. %
3/8" AdBlue® I I

. " \ el
Filterschliissel MAN e
* Zum Aus- und Einbau von Offiltern und B -

B = i

Olfiltergehausedeckeln beim Wechseln " P i .
des Olfiltereinsatzes

o Geschmiedete Ausfiihrung

o Fiir Harnstoff-Filter AdBlue® MAN

z.B. TGX

3/ I

== Vade in Germany

Sicheres Losen und Anziehen von

Oifitter- und AdBlue®-Deckeln! 24— €
, netto
21 69'36, EAN-No. 4000896086566 %

3/8" Offilterschliissel

e F(ir MERCEDES-BENZ Transporter, Actros MP 1, MP 2

o Fir Kraftstoff-Filter MAN z. B. TGA

® Geschmiedete Ausfilhrung s 36 mm, 6kt.
e Oberfldche: verchromt

== Wade in Germany

26,505

21 69'9, EAN-No. 4000896116690
1/2" NKW Offilterschliissel

e Zur Betitigung von Olfiltern von z. B. MANN und
MAHLE/KNECHT

e Fiir z. B.: Volvo, SCANIA, RENAULT, MAN, IVECO,
FIAT, FODEN, IRISBUS, ASTRA, CATERPILLAR,
LIEBHERR, JOHN DEERE, KOMATSU, FAUN,
MITSUBISHI

 Das vom Fahrzeughersteller empfohlene Drehmoment
kann z. B. mit einem HAZET Drehmoment Schlissel
sicher erreicht werden (Achtung: Drehmoment-
Anzugswert der Hersteller beachten)

fed v @

s 105 mm, 15kt.

2171-1 - 2171-2 [r2d 5
1/2" Offilter-Schliissel

* Stahlband siebenfach verstellbar
* Betétigung von Offiltern z. B. als Montageschlissel fir
Ol- und Kraftstofffilter an MAN Nutzkraftwagen

Fiir iiber == \Jade in Germany
1 6 00 === lade in Germany NI HAZET Linge (%) EAN-No. €
' No. mm mm 4000896 + netto
Anwendungen! 18 70 € ® 2171-1 160 80-110 013418 39,-
) netto ® 21712 220 75-110 013432 45~
( -
Keine Haftung flr Druckfehler! TecDoc www.hazet.de | www.werkzeug-forum.de

Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. | Wahrend des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs.
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®
HAZET
Das Werkzeug

r"
e
o

Nt

4550'21, EAN-No. 4000896204137 @ @ v
1/2" Einspritzleitungs-Schliissel DAF

o Spezielle Ausfiihrung des Steckschliisseleinsatzes gewéhrleistet fachgerechte Aufnahme der
Einspritzleitungsverschraubung

o Zur Betétigung der Uberwurfmutter an Hochdruckleitung am Einspritzventil-Common (Rail Einspritzsystem)

o Offener Doppel-6kt.-Steckschliisseleinsatz flr Einspritzleitungen

* Der vom Hersteller geforderte Anzugsdrehmoment wird durch Einsatz eines Drehmoment Schliissels,
z. B. HAZET 5120-3CT erreicht (Hersteller-Angaben beachten)

© DAF Euro 6 Motoren MX11/MX13 z. B. XF, CF

o QOberflache: briiniert

=g 1/2"

=== Made in Germany

28,50

91 mm

r SRR

KRAFTSTOFF | MOTOR

4797‘5, EAN-No. 4000896176137
Injektor-Abzieher
o Zur Demontage von fest sitzenden Common-Rail-Injektoren ohne Demontage
des Zylinderkopfes
e Zum einfachen Ausziehen von Injektoren in Verbindung mit Gleithammer
z. B. HAZET 1788T-1, an MAN Motoren D08, D20, D26 und D28
o Speziell abgestimmt auf sehr beengte Platzverhaltnisse im Zylinderkopf c
o Beschadigungsfreies Greifen des Injektors im oberen Teil durch die Klaue, =
anschlieBender Ausbau mit Hilfe des Schlag-Ausziehgeréates =
o Injektorklaue mit Innengewinde M10 x 1,5 mm zur Aufnahme
des Gleithammers 1788T-1
== Made in Germany
1 63 70 netto
Verwendbar nur in Kombination
mit 1788T-1!
1788T‘1 y EAN-No. 4000896134304
= =
Gleithammer 5

o Mit Anschlussgewinde M10 (Gleitgewicht 200 g)
o |n Verbindung mit Injektor-Abzieher 4797-5

e Anschlussgewinde M10

o Inkl. Uberwurfmutter

== ade in Germany

27 50 netto

2850-E20 - 2850-E24 ® [20]%

3/4" Schlag-, Maschinenschrauber Steckschliisseleinsatz
TORX®

o Zur Betétigung von Zylinderkopfschrauben

e | ange, verstarkte Ausfiihrung

o Mit Bohrung fir Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille fiir 0-Ring
e Oberfldche: phosphatiert, gedlt

3 / L Made in Germany

HAZET ) EAN-No. €
No. mm | 4000896+ netto

2850-E20 | 18,49 079681 34,60
2850-E24 | 22,16 146758 38,90

4550N'22, EAN-No. 4000896234387 @ [ &
1/2" Einspritzleitungs-Schliissel MAN

* Spezielle Ausfilhrung des Steckschliisseleinsatzes gewdhrleistet fachgerechte Aufnahme
der Einspritzleitungsverschraubung

o Offener Doppel-6kt.-Steckschliisseleinsatz fir Einspritzleitungen

* Der vom Hersteller geforderte Anzugsdrehmoment wird durch Einsatz eines Drehmoment Schliissels,
z. B. HAZET 5120-3CT erreicht (Hersteller-Angaben beachten)

o Abtrieb: AuBen Doppel-Sechskant Profil s 22 mm

e Oberfléche: briniert

1 ]|
/ === Made in Germany

2 5 netto

85 mm

4550'3, EAN-No. 4000896104307 @ [10]%
3/8" Einspritzleitungs-Schliissel

o Offener Doppel-6kt.-Steckschliisseleinsatz fur Einspritzleitungen

® Zur Betétigung der Einspritzleitungsverschraubungen an MAN-LKW mit D 20 Motoren —
Common Rail Einspritzsysteme

e Qberflache: verchromt

L ‘v n
LN =Y

4

(P s

83 mm

== fade in Germany

59,~§

4558, EAN-No. 4000896021888 PERA
1/2" Druckmutter-Zapfenschliissel

® Zum Betétigen der Druckmutter am Diisenhalter
 Fiir MAN- und MERCEDES-BENZ-LKW M 401/421, M 402/422, LA, A, M 403/423, M 470h
 Oberflache: verchromt

k]

J "H'v 1]
s23,5mm e ) 1/

=== Made in Germany

41,905

72 mm

4550'2, EAN-No. 4000896021734 @ @I 1)
1/2" Einspritzleitungs-Schiliissel

o Offener Doppel-6kt.-Steckschliisseleinsatz
o Zur Betatigung der Einspritzleitungs-Verschraubungen z. B. an MERCEDES-BENZ
o Qberflache: verchromt

1
1 / == Made in Germany

54,805

Keine Haftung flr Druckfehler!
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ACHSREPARATUR ZHE 7

Das Werkzeug

Achsreparatur Prazisionswerkzeuge

» Deutliche Erleichterung bei Achsreparaturen
und Wartungsarbeiten

» Fir problemlose Demontage-/ Montagearbeiten
an vielen NKW
HARZET

» Hohe Passgenauigkeit und perfekter Sitz . ool

» Robuste HAZET Qualitat gefertigt
,Made in Germany“*

*auBer 772-2/16

772-2/1 6, EAN-No. 4000896161041 3/4" 'm 4937-85 - 4937-90 - 4937-95 [20] 34 @
3/4" Universeller Werkzeug Satz fiir Achs- und NKW Achsmutter Steckschliissel
Nutmuttern-Schliisseleinheit e Massive Ausfiihrung: Hohe (Form-) Stabilitat auch

bei sehr hohen Lose- oder Anzugsmomenten

e Zur Demontage und exakten Montage bei z. B. 6kt.-, 8kt.-, Nut-, Stirnloch-, Zweiloch-, o Oberfléche: briiniert

Kreuzlochmuttern usw.
e Spannbereich: 35—170 mm
e Drehmoment (max.): 700 Nm 3/ 1
o 16-teilig in HAZET Safety-Insert-System

Weichschaum-Einlage

== Made in Germany
Nr. | HAZET | Antrieb | Abtrieb Anwendung EAN-No. €
. No. mm 4000896 + netto
@ 4937-85 @536 s85 SAF Trailer- und Anhdngerachsen 204267 253,~
@ | 4937-90 @536 s90 IVECO Daily 6,5t; 7,0t 199280 345~
555,40 © | dwres | Ew | sos | VECOSTuuoic MERGEDESBENZ | 0.5 | g
4937‘80, EAN-No. 4000896199006 %" 49371 05/2, EAN-No. 4000896201938 @ 1 @ 'n
3/4" NKW Achsmutter Steckschliissel, 1" NKW Achsmutter Steckschliissel Satz
8kt., s 80 mm DAF, RENAULT, Volvo
o Zur Demontage/Montage der Vorderachsmutter mit 8kt. vor der Bremsscheibe ® Gkt.-Abtrieb: s 105 mm
o SCANIA Baureihe R, Baureihe 4, Baureihe 124—144 | — etc. o Antrieb: 25 mm (1") sowie AuBen-6kt. s 60 mm

e Geeignet fiir Schlagschrauber, z. B. HAZET 9013M
e Hohe Passgenauigkeit
e Parallele Flachen fiir perfekten Kraftschluss an Achsmuttern

o Massive Ausflihrung: Hohe (Form-) Stabilitat auch bei sehr hohen Lose-
oder Anzugsmomenten

e Finschraubbares Flihrungsrohr ermdglicht flexiblen Einsatz
o DAF mit Fihrungsrohr

e RENAULT, Volvo ohne Fiihrungsrohr

o Mit AuBenflihrungsbund

2 100 mm
1

————
2 136mn

I
il

== Made in Germany

| ‘ * == Wade in Germany
3/4" 210~ 10 ﬁ 444,80

—
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Das Werkzeug

4937‘92, EAN-No. 4000896201952

3/4" NKW Zapfenschliissel
fur Vorderachse MAN

o Zapfenschliissel fiir: MAN LKW: E 2000 (OAF), F 2000,
M 2000 L, M 2000 M

* MAN TGA, TGM, TGS, TGX

e MAN Omnibusse: Lions City, Lions Classic, Lions Coach, Lions Regio,
Lions Star sowie éltere Baumuster (Modelle), Fahrgestelle

o NEOPLAN Cityliner, Starliner, Tourliner, Trendliner

e TEMSA Diamond, VISEON Hochdecker

® Durchmesser: 114 mm

® L &nge (gesamt): 84 mm

3/4"'0o

== ade in Germany

260,905

4937-111 /2, EAN-No. 4000896201945

1" NKW Zapfenschliissel Satz
fiir Hinterachse MAN

e Fiir MAN TGX, TGA, TGS z. B. Hinterachse: HY 1350
e 4kt.-Antrieb: 25 mm (1") sowie AuBen 6kt.: s 60 mm
e 6 Zapfen, Breite: 11 mm

e |nnen-@: 134,5 mm

e Innen-@ (Zapfen-Zapfen): 118 mm

o AuBen-@: 148,5 mm

e L&nge (gesamt): 121 mm

| |J

HAazZET

48a7-111.12

1'0

= Made in Germany

507,10

ACHSREPARATUR

4937‘62, EAN-No. 4000896199020

3/4" NKW Zapfenschliissel
fiir Hinterachse MERCEDES-BENZ

e Zapfenschliissel fiir Hinterachsmuttern

e MERCEDES-BENZ Actros, Atego (Schwerausfiihrung): LN2, SK Hinterachse
o Mit AuBenflihrungsbund

® Innen-@: 62,8/70 mm

6 innenliegende Zapfen, Zapfenbreite: 7,5 mm

e [ dnge (gesamt): 85 mm

3/ 1]

[2o] %%

== Wade in Germany

280,805

4937‘1 01 / 4, EAN-No. 4000896199266

3/4" NKW Zapfenschliissel Satz
fiir Hinterachse MERCEDES-BENZ

e F(ir Demontage-/Montagearbeiten an der Hinterachse sowie Reparatur
und Wartungsarbeiten an Radnabe, Radlager oder Bremsscheibe

o MERCEDES-BENZ AuBenplaneten-Achse, wie Nachlaufachse NR7/4

o MERCEDES-BENZ AuBenplaneten-Hinterachsen (Europa-Achsen) 10 t und 13 t

o MERCEDES-BENZ AuBenplaneten-Achse 7 t AL7/1

e [nnen-@: 101,5 mm

e | dnge mit Fiihrungsrohr (gesamt): 140 mm

e 12 Zapfen, Zapfenbreite: 11,4 mm

o Mit 3 auswechselbaren Flihrungsrohren

e AuBen-@: 50, 51, 53 mm

e | dnge (gesamt): 85 mm

3/ I

140 mm

12mm

—

Nutmutter

== Wade in Germany

422,605

4937‘1 03/ 3, EAN-No. 4000896199259

3/4" NKW Zapfenschliissel Satz fiir Hinterachse
MAN und MERCEDES-BENZ

 Fiir Reparaturen und Wartungsarbeiten an Radnabe, Radlager oder Bremsscheibe

o F{ir MAN und MERGEDES-BENZ 10 t und 13 t AP Hypoid und Nachlaufachse N7/4,
Omnibus 0305G, 0405G

* MAN AuBenplaneten-Hinterachse F-Reihe H7, HD7

o Hypoid-Hinterachse F-Reihe HY-1175, HDY-1175

® |nnen-@: 103 mm

e | dnge mit Fiihrungsrohr (gesamt): 140 mm

e 6 Zapfen, Zapfenbreite: 11,5 mm

o Mit 2 auswechselbaren Flihrungsrohren

e AuBen-@: 51,5 mm, 66,5 mm

e [ dnge (gesamt): 135 mm

3/ 1|

&% ]

Nutmutter

== Wade in Germany

341,90 €

Keine Haftung flr Druckfehler!
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Das Werkzeug

4937‘87/3, EAN-No. 4000896199235

3/4" NKW Zapfenschliissel Satz
fiir MAN, MERCEDES-BENZ

o Fiir Reparatur und Wartungsarbeiten an Radnabe, Radlager oder Bremsscheibe

e Fiir z. B. MAN TGL Vorderachse ab Bj. 2000 und L 2000 MERCEDES-BENZ Atego Hinterachse HL2, 814 Vitaro
o Zapfenschliissel fiir Hinterachse, Innen-@: 87 mm

e [ dnge (gesamt): 65 mm

* 6 Zapfen, Zapfenbreite: 10 mm

o Mit 2 auswechselbaren Fiihrungsrohren

® AuBen-@: 49 mm, 57 mm 1
e | ange mit Fiihrungsrohr (gesamt): 140 mm —

63mm

== Made in Germany

341,805

4937‘7588, EAN-No. 4000896202003

NKW Montagehiilse
SAF - Gewinde
M75 x 1,5 rechts/links

 Die Hilse verfiigt sowohl Uber ein Links- als auch
ein Rechtsgewinde M75 x 1,5

 Fiir scheiben- und trommelgebremste
SAF Achsen mit Lagersitz @ 88 mm

o Nur einmaliges Heben der ca. 40 kg schweren
Lagereinheit (Lager + Bremsscheibe + Radnabe) o Nur einmaliges Heben der ca. 40 kg schweren
auf Montagehtilse, danach Schieben bis zum Lagereinheit (Lager + Bremsscheibe + Radnabe)
Lagersitz auf Montagehtilse, danach Schieben bis zum

e AuBen-@: 88 mm Lagersitz mit @ 78 mm

e Antrieb Uber Querstange oder ohne * Gewinde: M75x 1,5
Zusatzwerkzeuge mdglich (Griffflache) e AuBen-@: 78 mm

e Antrieb Uber Querstange oder ohne Zusatz-
werkzeuge moglich (geriffelte Grifffldche)

4937‘7578, EAN-No. 4000896201990

NKW Montagehiilse
MERCEDES-BENZ -
Gewinde M75x 1,5

¢ Montagehulse zum Schutz des Gewindes
auf der Achse bei der Lagerdemontage
und Montage

o Verwendung bei MERCEDES-BENZ Atego,
Atego 2, Tourino

4937‘7582, EAN-No. 4000896201969

NKW Montagehiilse
MAN - Gewinde
M75x 1,5

e Montagehtilse zum Schutz des Gewindes auf
der Achse bei der Lagerdemontage und Montage

o Verwendung bei MAN TGL, TGM, L-Reihe, HL 2

* Nur einmaliges Heben der ca. 40 kg schweren
Lagereinheit (Lager + Bremsscheibe + Radnabe)
auf Montagehtilse, danach Schieben bis zum
Lagersitz mit @ 82 mm

® Gewinde: M75x 1,5

o AuBen-@: 82 mm

e Antrieb Uiber Querstange oder ohne Zusatz-
werkzeuge maglich (geriffelte Griffflache)

== ade in Germany

196,-5

== Wade in Germany

180,505

= Made in Germany

198,20

4937-110 -
4937-120

NKW Radkapsel-Schliissel,
@ 110 mm und

E%E T

4937-26/3 - 4937-27/3

49371 00, EAN-No. 4000896201983

& )

120 mm fur flach-ovale
BPW-Radkapsel

e Fiir BPW Eco und Eco Plus Achsen
o Perfekte Passform zur BPW-Kontur
@ 110 mm, bzw. @ 120 mm

1/2" NKW Zentrierhiilsen Satz

e Zur schnellen Montage von zentrierten LKW-Steilschulterrddern
fiir Felgenloch @ 26 mm

e Keine Beschadigung des Gewindes sowie genaue Zentrierung
der Felgen durch konisch angedrehte Hiilsen

e [ dnge (gesamt): 115 mm

= [fade in Germany

NKW Montagehiilse
MAN - Gewinde
M100x 1,5

* Montagehtilse zum Schutz des Gewindes
auf der Achse bei der Lagerdemontage
und Montage

o Verwendung bei MAN TGX, TGA, TGS z. B.
fur MAN HY 1350 Achse (13 1)

* Nur einmaliges Heben der ca. 40 kg schwere
Lagereinheit (Lager + Bremsscheibe + Radnabe)
auf Montagehtilse, danach Schieben bis zum
Lagersitz mit @ 105 mm

® Gewinde: M100 x 1,5

o AuBen-@: 105 mm

o Antrieb Uiber Querstange oder ohne Zusatz-
werkzeuge (geriffelte Griffflache) moglich

HAZET Fiir Felgenloch EAN-No. €
No. @ 26 mm 4000896+ | netto
== Made in Germany
M22x 1,5z B.. DAF, FORD, MAN,
HAzET |pu| @ | EANNo. | € 4937-26/3 | \1ERCEDES-BENZ, RENAULT, Volvo 199013 | 97,40 == \fade in Germany
No. mm 4000896+ | netto

4937110 | ET | 110 | 199273 | 226,30 €

, 4937-27/3 | %"-11G 2. B. SCANIA 202010 98,60
4937-120 | % | 120 | 210459 | 215~ ’ 260,70 netto

Keine Haftung flr Druckfehler!
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Das Werkzeug

ABZIEHER | KAROSSERIE

Abzieher
» Universeller Einsatz an vielen NKW

» Kraftschonendes Ausdriicken
der Kugelgelenkzapfen und sicherer
Ausbau der Kugelgelenke

» Gut geeignet zur schnellen Reparatur

» Robuste Ausfiihrungen
,Made in Germany*

1779'3, EAN-No. 4000896135998
Universal-Kugelgelenk-Abzieher

e Universeller Einsatz z. B. fiir LKW, leichte Bauart
e Mauléffnung a: 32 mm
e Spannbereich sb: 85 mm

o ”
N ; == Viade in Germany

180,-5

1 790'3, EAN-No. 4000896145454
Kugelgelenk-Abzieher

o Zum Ausdriicken der Kugelgelenkzapfen an
Lenkhebeln, Spurstangen, Stabilisatoren

e Mauléffnung a: 40 mm

e Spannbereich sb: 85 mm

== Made in Germany

223,805

1779'55, EAN-No. 4000896136407
Kugelgelenk-Abzieher

e Zum Ausdrticken der Kugelgelenkzapfen an
Spurstangen, Stabilisatoren usw.

e Mauldffnung: 55 mm = \fade in Germany

1790-5 - 1790-6
Kugelgelenk-Abzieher

o Zum kraftschonenden Ausdriicken der
Kugelgelenkzapfen und sicheren Ausbau
der Kugelgelenke

¢ Mit Hydraulikunterstiitzung

 Belastung (max.): 12 t

== lade in Germany

HAZET EAN-No. | €
No. ,-gn ﬁg 4000896+ | netto

1790-5 |30-34| 70 145461 358,30

1790-6 | 36-40| 85 145478 | 530,

e Spanntiefe: 80 mm
e Breite: 77 mm

169,50

2784SR-1 y EAN-No. 4000896229758 [12d 15

1/2" Schlagschliissel (Sonderprofil)

e Spezielle Anwendung bei bauartbedingtem Platzmangel und sehr tiefliegendem Fahrzeugaufbau
e Optimiertes Sonderprofil zur beschadigungsfreien Aufnahme der Flachkopf-Leichtbaumuttern
e Schlisselfldche mit aufgelaserter Formel zur Berechnung der korrekten Wirklange
o Zur Betatigung der Leichtbaumutter am Rahmen, Sattelkupplung, Fronttrédger und Schwingungsddmpfer
mit Sonderprofil MERCEDES-BENZ am Actros, Antos, Arocs Bj. 2016 —
e Oberfldche: phosphatiert

= Wade in Germany

1/2" 47-5

2784S-1 - 2784SLg-1 fid &

1/2" Schlag-, Maschinenschrauber-Steckschliisseleinsatz
(Sonderprofil) MERCEDES-BENZ

o Optimiertes Sonderprofil zur beschadigungsfreien Aufnahme der Flachkopf Leichtbaumuttern

o Zur Betatigung der Leichtbaumutter am Rahmen, Sattelkupplung, Fronttrger und Schwingungsdampfer
mit Sonderprofil MERCEDES-BENZ am Actros, Antos, Arocs Bj. 2016 —

e Oberflache: phosphatiert

o Abtrieb: Rillenprofil

1/ 1]

== lade in Germany

HAZET T Lénge | EAN-No. €
No. L mm | 4000896+ | netto
27845-1 kurz 46 213252 16~
27845Lg-1 lang 75 218240 24,20

Keine Haftung flr Druckfehler!
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®

RADER | REIFEN HAZET

Das Werkzeug

7208, EAN-No. 4000896029532
Kreuzschliissel

o Geschmiedetes Mittelstlick
e | dnge (gesamt): 750 mm

= ade in Germany

221,70€

652 - 653
Reifen- und Montagehebel

e Schwere Ausfilhrung

= Made in Germany

1004S - 1104S @) [20]34 [25] 1 Hazer | linge | gig | EAN-No. | €
. - . No. mm g 4000896 + netto

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschliisseleinsatz (6kt.) g2 | 600 | 1130 | 026702 | 48,30

e DIN 3129, IS0 2725-1 653 456 630 | 028719 31,10

10045'32 4961 N'23/1 2, EAN-No. 4000896186754 'm

* Besonders lange 6kt.-Steckschllissel-Ausfiihrung z. B. fiir tiefliegende Radschrauben/Muttern an Nutzfahrzeugen . =

e F{ir Maschinenbetétigung Radnaben SChlelfer

e Oberflache: phosphatiert o Spezialschleifer fiir die optimale Reinigung der Felgen-Anlageflache

(Radnaben) fiir Lkw und Transporter mit Stehbolzen
o Klettverschluss flir schnellen Schleifscheibenwechsel
Y * Inkl. 5 Schleifscheiben fir mittlere und 6 fiir starke Verschmutzung
HAZET 10045-32 | 3 / 1 o Mit 6kt.-Aufnahme fiir festen Halt im Gerat
st o 8kt.-Profil zur sicheren und festen Aufnahme
® [nnen-@ (max.): 23 mm
o Schleifscheiben-@: 56 mm

®

32 mm

1004S-33

e Extra lange Ausfilhrung
o 7. B. fiir tiefliegende Radschrauben/Muttern an Nutzkraftwagen J
o Mit Bohrung flr Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille fiir 0-Ring -

o

HAZET 10045-33 e 3/ n

33 mm

1104S-32

o Fiir Maschinenbetétigung
o Mit Ausrastbolzen fir Stiftsicherungen
o QOberflache: phosphatiert

1II

32mm |
o—{ — = Made in Germany
HAzZET Liange d, dz /- EAN-No. €

T ¥ No. . mm mm | mm | mm | 4000896+ | netto = |lade in Germany
o TQ‘ 10045-32 | ED% | 400 | 480 | 440 | 320 | 055784 | 95,30 Fiir Stehbolzen!
| 10045-33 | % | 400 | 480 | 440 | 320 | 055791 | 98,10 Kein Spanabhub! 179.80 €

i fe 11048-32 | BT 270 48,5 | 54,0 | 30,5 002665 106,90 ) netto

C -
Keine Haftung flr Druckfehler! TecDoc www.hazet.de | www.werkzeug-forum.de
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Das Werkzeug

AGRAR | NKW {:

Agrar und NKW Spezialwerkzeuge

» Olfilterkette und Losewerkzeuge fiir Arbeit unter beengten Platzverhaltnissen

» Kiihlsystem-Tester zum Prifen von Undichtigkeiten, z. B. in Kihlsystemen

» Betatigungswerkzeuge flr Vorsatzgerate, Multifinger oder Nasenkeilausdriicker

» Problemloser fur Agrar und NKW ,Made in Germany*

21 71 'SLG, EAN-No. 4000896203703
1/2" NKW Offilterkette, offen

* Spannbereich 50—150 mm
e Zum Lésen von Olfiltern und zur Betétigung von Lufttrocknerkartuschen
¢ Besonders auf beengte Platzverhéltnisse abgestimmt

o Offnen der Olfilterkette ermdglicht Einsatz auch an Stellen, die bauartbedingt von oben
mit einem Betétigungswerkzeug nicht erreichbar sind

Geschlossen

== Made in Germany

21 68'1 y EAN-No. 4000896223251
1/2" NKW Kraftstofffilter-Losewerkzeug

® Zum Betétigen von Kraftstofffiltergehdusen an Bau- und Landmaschinen

e Finfaches Betétigen durch eingebrachten Vierkant 12,5 mm (12")

o Fiir z. B.: CLAAS Torion, LIEBHERR Radlader sowie Radlader mit Euro 6 Abgasnorm und LIEBHERR Motoren,
JOHN DEERE - Traktoren 6M, 6R Serie - Traktoren 7R Serie - Mahdrescher T Serie - Mahdrescher W Serie -
Feldspritze, selbstfahrend R403, R4040L, R4050L - Planierraupe 700K - Deere Bagger 210G LC - Harvester 1070G,
1170G - Riickezug 1110G, 1210G, 1510G - Raupenforstkran 2154G, 2154G - Rundholzlader 2156G, 21566 LC -

Forstkran, anh&dngemontiert 337E, 437E - Radlader 524K, 524K-1I, 524L, 544K, 544L - Hagie Sprayer STS 10,
STS 12 - Mazzotti MAF

== Wade in Germany

13,40€

Einfaches Losen und Anziehen
auch im beengten Bauraum!

87,-%

21 68'2, EAN-No. 4000896226870 2] 15
1/2" Kraftstofffilter Losewerkzeug

¢ Problemloser Einsatz auch unter beengten Platzverhéltnissen

o Zur Betétigung des Kraftstoff-Filtergehduses beim Wechsel des Kraftstoff-
Filtereinsatzes an FORD Duratorq 2,2 TDCI Motoren, Transit Custom ab Bj.
04/2012 —, Tourneo Custom ab Bj. 04/2012 —, Transit ab Bj. 08/2013 —

= Made in Germany

L 990%

Keine Haftung fiir Druckfehler!
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AGRAR | NKW HAZET

/4L Das Werkzeug

(@)

4685
Nasenkeilausdriicker

 Sicheres Austreiben von Nasenkeilen aus Zahnradern an Landmaschinen

4685'1 y EAN-No. 4000896222889 4685'2, EAN-No. 4000896222896
Nasenkeilausdriicker - Gerade Nasenkeilausdriicker - Gebogen

== ade in Germany

40,805

== ade in Germany

40,805

4685'3, EAN-No. 4000896230730 PR
Betatigungswerkzeug CLAAS

o Zur Handbetatigung von Vorsatzgeraten fiir CLAAS JAGUAR, z. B. ORBIS, PICK UP, DIRECT DISC und CORIO CONSPEED
o 3 Magnete gewahrleisten sicheren Halt am Schnellkuppler

o Prazise Positionierung des Werkzeugs auf dem Schnellkuppler

o Erspart zweite Arbeitskraft durch alleiniges Drehen mittels 12,5 mm (%2") Knarre (z. B. HAZET 916HP)

e Einfaches drehen des Vorsatzgerdtes moglich

e Sichere Werkzeugbetatigung auBerhalb des Gefahrenbereichs

e | eichtes Aluminium-Werkzeug

o Speziell abgestimmt auf Anforderungen im Feldeinsatz

-
Werkzeug mit passendem Profil - .
zum Schnellkuppler . ! :
- — =
) _ : X Y
Erleichert die Arbeit am el
CLAAS-Maisgebhiss! N » /
\ -
"
; HAazEeT 46853
= O | A
, ] . 1)
( - ) = I'. O @ &= Made in Germany
¥
Sicherer Halt durch Betétigung mittels Knarre — =
eingebrachte Magnete durch eingebrachte 12,5 mm (%2") \O 11 0 70 ﬁ
4kt.-Aufnahme !

4685'4, EAN-No. 4000896231126 @ @ Vi 4800/6, EAN-No. 4000896216482 'n
Rohrsteckschliissel Kiihisystem-Tester fiir Landmaschinen
o Zur Demontage/Montage der Multifinger an Mahdrescher Schneidwerken  Priifen von Undichtigkeiten in Kiihlsystemen und Heizkreisldufen
von CLAAS, LEXION, TUCANO und AVERO ® 4800-1 Kiihlerpumpe bis 2,5 bar
 Betdtigung der Multifinger durch die sehr enge Offnung an Einzugstrommel mdglich e 4800-2 Zwischenstiick flexibler Schlauch
e Einfaches Antreiben durch eingebrachten Vierkant mittels 12,5 mm (%2") Knarre e 4800-3 Kiihleradapter fiir AMAZONE Pantera, CLAAS Jaguar - Lexion - Scorpion - Ares - Atles - Ceres, FENDT, MASSEY FERGUSSON
(z. B. HAZET 916HP) mit Behalter Nr. 180224M92 und 4296015M1, GASE Quadtruc - Magnum
o Aufbringen von Drehmomenten an Multifingern maglich ® 4800-4A Kiihleradapter fir CASE Puma - SBS - LBS - Optum - Maxxum - CVX, NEW HOLLAND TVT - T7, T7 Elite Pack - T6, FENDT Vario
o Mit 6kt.-Abtrieb: s 24 mm Bj. 2000 — Méahdrescher L-Serie, GLAAS Arion - Axion, DEUTZ Motoren 3,6 PowerPack - BF6M1013FC - TCD2013L6 2 V und 4 V Genset 250 kV

e 4800-5A Kilhleradapter fiir FENDT Farmer 300 Bj. 1988 — -
Typ 500 - Typ 700 - Vario Bj. 1988 — 2000

® 4800-20 Kiihleradapter flir GLAAS Xerion -
Tucano sowie alle neuen GLAAS Maschinen mit
MERCEDES-BENZ Ausgleichsbehalter

® Zuordnung zu Fahrzeugtypen:
www.hazet.de — Service —
Anwendungsberater — Kiihleradapter 4800

Anwendungs-

== Made in Germany == Made in Germany

Demontage/ Montage mit nur Fiir alle Hersteller
einem Werkzeug! 27, 40 fm geelynet! 338’60 ﬁ)
Do
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HAZET

Das Werkzeug

2135'3000, EAN-No. 4000896231157
Spalthammer

e Sehr gut geeignet zum AufreiBen von Meterstlicken und Eintreiben von Aluminiumkeilen ins Holz
e | eichtes Eindringen ins Holz durch speziell polierte Schneide (Lamellenschleiftechnik)

e Ergonomisch geformter Original USA Hickory Holzstiel mit rutschfestem Griffende

e Schlag-Schutzhlilse zur Erhéhung der Lebensdauer bei Fehlschldgen (Sicherheitsverkeilung)

e Inkl. Leder-Klingenschutz

e Schneidbreite: 75 mm

e Stielldnge: 900 mm

e Gewicht (netto): 3.000 g

FORST- UND SPALTWERKZEUGE

== Wade in Germany

59,~%

Stabile Schiagfliche!

2132-1 y EAN-No. 4000896244805
Aluminium Fallkeil - gerade

o |deal einsetzhar beim Féllen von Bdumen oder AufreiBen von Stdmmen

* Konische Bauart ermdglicht leichtes Eindringen ins Holz sowie
einfaches Fallen und zielgerichtetes Umlegen von B&umen

* Geschmiedeter Keil aus Aluminium ist leicht und splitterfest

* Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht von nur 550 g

21 32'2, EAN-No. 4000896244799
Aluminium Spaltkeil - gedreht

e Gedrehte sowie konische Form des Spaltkeils ermdglicht leichtes
und gezieltes Eindringen ins Holz und damit Aufspalten von Stdmmen

© Besonders geeignet fiir Dauereinsatz von Profianwendern

o Geschmiedeter Keil aus Aluminium ist leicht und splitterfest

o Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht von nur 800 g

38,105

2133-1 250, EAN-No. 4000896231133

Holzaxt

o Werkzeugkopf und Werkzeugstiel mit
dreifacher Sicherheitsverkeilung

® Zur Erhéhung der Lebensdauer ist der Stiel
bei Fehlschldgen durch Schlagschutzhiilse

besonders geschutzt
e |nkl. Silikon-Schneidschutz \

« Schneidbreite: 132 mm o R

* Stielldnge: 700 mm LY i

e Gewicht (netto): 1.250 g Ny

N e
N W
N
LR
Kraftvoll zuschlagen Ny \\
und zerteilen! N

== Made in Germany

48,80 <

2134-1 250, EAN-No. 4000896229529
Spaltbeil

o Hohe Spaltwirkung durch optimierte Kopfform

o Hohl geschmiedete Spreizkeile verhindern
Verklemmen der Axt im Holz

o Schlag-Schutzhiilse zur Erhéhung der Lebensdauer
bei Fehlschldgen

® nkl. Leder-Klingenschutz

e Schneidbreite: 92 mm

o Stielldnge: 500 mm

e Gewicht (netto): 1.250 g

Leichteres Spalten
durch Spreizkeile!

== Vade in Germany

52,-§

2132'600, EAN-No. 4000896231140
Handbeil

* Handlicher Helfer, insbesondere geeignet zum Spalten von
Anfeuerholz und Abtrennen kleinerer Aste

o Werkzeugkopf und Werkzeugstiel mit zweifacher
Sicherheitsverkeilung

* |nkl. Silikon-Schneidschutz

e Schneidbreite: 105 mm

e Stiellange: 360 mm

® Gewicht (netto): 600 g

Vielseitig einsetzbar!

= Made in Germany

30,40€

21 32'3, EAN-No. 4000896244607
Sappie

e Ermdglicht sicheres Bewegen und Anheben von Holzstdmmen

e Ergonomisch geformter Griff liegt gut in der Hand

o Stiel aus fehler- und splitterfreiem Original USA Hickory Holz

e Einsatz bei Forstarbeiten im Wald oder zur Bearbeitung von Feuerholz
o Professionelle doppelte Verkeilung zwischen Werkzeugkopf und Stiel
e Besonders geeignet fiir den Dauereinsatz von Profianwendern
e |nkl. Gummi-Schutzhtilse
o Stiellange: 400 mm

e Gewicht (netto): 550 g

Holz riicken leicht gemacht! % s\

26,805

Keine Haftung flr Druckfehler!
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BATTERIE-DIENST | ELEKTRISCHE PRUFUNG

4650'4, EAN-No. 4000896022038

Pol- und Klemmen-
Reinigungsbiirste

© Reinigen der Batteriepole und -klemmen
o Mit Schutzdeckel

== Made in Germany

13,305

4650'1, EAN-No. 4000896022014
Saurepriifer

o Zur Uberpriifung des Siuregehaltes
der Batteriefliissigkeit

o Mit Ardometer

e Stabiles Kunststoffgehduse — deutlich
verminderte Bruchgefahr gegeniiber
Glasgehéusen

== Made in Germany

17,20

HAZET

Das Werkzeug

4650'3, EAN-No. 4000896102051 =
Batteriestopfen-Dreher

o Spezielle Lange ladsst universellen Einsatz
auch bei geringen Bauhdhen zu

e Zum Ein- und Ausdrehen
von Batteriestopfen

 Profil auf Batteriestopfen ausgelegt

o T-Griff aus Kunststoff

o QOberflache: verchromt

e Schraubendreherbreite: 14,5 mm

e Schraubendreherhéhe: 1,7 mm

== Made in Germany

12,60%

1862", EAN-No. 4000896242627

Automatische
Abisolier-Zange

o Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung
auf den Kabelquerschnitt notwendig

e Abisolieren von flexiblen Leitungen (Litze) und
massiven Leitern @ 0,2 —6,0 mm? bzw.
AWG 24 -10

o Optimal positionierter Seitenschneider bis 2,5 mm?

o Verstellbarer Ldngenanschlag: 6 —15 mm

e Klingen auswechselbar

o Nicht fir Arbeiten an oder in der Nahe unter
elektrischer Spannung stehender Teile

™

== Wade in Germany

20,605

21 52N/3, EAN-No. 4000896204151 ﬂ

Elektronik Satz

o Zur Fehlersuche an elektronischen Bauteilen

® Messhereich 3-48 V

e Spannungsanzeige LED: 5, 12, 24, 48 V

e Polarititsanzeige: LED fir Plus oder Minus, Wechselspannung mit gleichzeitig leuchtenden LED
o Zusétzlich Krokodilklemme und Prifspitze zum Aufsetzen

e Kabelldnge: 1300 mm

e Priifspitze, Stechnadel mit Schiebemechanik

38,105

®

839'1 y EAN-No. 4000896035670

Spannungspriifer

® 220—-250 V nach VDE 0680

e Schlitzklinge mit Hohlschliff

e Extra langer Griff, 92 mm

o Mit Clip

o Defekte Soffitte nach VDE nicht auswechselbar

== Wade in Germany

e | dnge (gesamt): 150 mm

4,105

4670'9/5, EAN-No. 4000896205042

s

NKW System-Kabel-Entriegler Sortiment

* Gewdhrleistet beschiddigungsfreies Entriegeln der gangigsten NKW-Kontakte

o Stdrungen durch Fehlverbindungen lassen sich schnell, miihelos und professionell beseitigen
o Mit ausziehbarem Schieber zum Schutz der Klingen und zur Vermeidung von Verletzungen

o Erstausriister-Qualitdt — Made in Germany

Fiir das
beschéidigungsfreie
Entriegeln von
Flachkontakten!

= Made in Germany

194,-5

4672-11 y EAN-No. 4000896135561
System-Kabel-Entriegler

o \erbaut an MERCEDES-BENZ Actros, Antos, Aorcs

e Fiir das beschadigungsfreie Entriegeln von Flachkontakten

e Storungen durch Fehlverbindungen lassen sich schnell, miihelos und professionell beseitigen
o Mit ausziehbarem Schieber zum Schutz der Klingen und zur Vermeidung von Verletzungen

e MCP 1,5 mm/Kontaktbreite 1,5 mm
e Erstausriister-Qualitdt — Made in Germany

Zum Entriegeln von
HDSCS-Steckern!

== Wade in Germany

39,60

TecDoc
Keine Haftung flr Druckfehler! Tec DDA%SWER www.hazet.de | www.werkzeug-forum.de
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HOCHVOLT | ELEKTRIK

Das Werkzeug

2152'600, EAN-No. 4000896246762
Multimeter

e Messen von Spannung, Widerstand, Frequenz, Kapazitat und Temperatur

o F{ir Handwerk, Industrie, bei Heimwerkern oder der PKW-, NKW-, Agrar-Werkstatt

e Einfache Bedienung durch tibersichtliches Bedienfeld sowie groBes beleuchtetes
LC Display (alle Daten schnell ablesbar)

o Sehr kurze Ansprechzeiten gewéhrleisten schnelles Anzeigen der Messergebnisse

o Optimales Ausrichten des Geréates durch Aufsteller am Gehéuse

e Schutzhiille schiitzt Multimeter von Sturzschaden

o Temperatursonde von -20 °C bis 200 °C enthalten

e Diodentest

® Durchgang per akustischem Signal unterhalb 50 Q

e Tastgrad

o Gleichspannung/Wechselspannung: 0—600 V

e Gleichstrom/Wechselstrom: 0—10 A

e Frequenz: 0—10 MHz

o Widerstandsmessung: 0 bis 60 MQ

o Auto-Power-0ff

 Hintergrundbeleuchtung

e Data Hold

® True RMS

e CAT lll 600V

* Inklusive Messspitzen zum Einclipsen
in die Schutzhiille und 2 x AA Batterien

NEU!

118,-§

1 50/39, EAN-No. 4000896239641
1/2" Hochvolt-Werkzeug Satz, schutzisoliert

¢ Universell einsetzbar an allen LKW, Bussen sowie Land- und Baumaschinen mit Elektroantrieb

e Zur Betatigung von spannungsflihrenden Bauteilen wie z. B. Batterien, Kondensatoren oder Verteilern

e Der Einsatz von zwei Verlangerungen erméglicht den problem- und gefahrlosen Ein- und Ausbau z. B. der Batterie
durch spezielle Isolierung der Werkzeuge

o Alle relevanten Werkzeuge zur Betatigung von spannungsfiihrenden Verschraubungen in einem Satz

e Hochste Sicherheit durch standige Qualitatskontrolle der Werkzeuge

e Lieferung in neuer HAZET L-Boxx 136 — alle Werkzeuge griffbereit

e Fir E-LKW von z. B. MERCEDES-BENZ, MAN, DAF, RENAULT, SCANIA und Volvo

¢ Verwendbar bei Elektro Stadtbussen wie z. B. MERCEDES-BENZ, MAN, VDL, IVECO, SOLARIS, Volvo, SCANIA,
BYD, SILEO, LIKKER, COBUS, MELLOR, KARSAN, IRIZAR, EBUSCO, TEMSA, EURABUS, EASYMILE, NAVJA,
LOCAL MOTORS, HEULIEZ

a8l = RATERA R + L JOR 3|

]

916KV - B 630KV - ® 1804VDE-33 1860VDE-11

Lange: 260 mm $13-17-19 mm Lénge: 208 mm Lange: 160 mm

917KV-5 - B ¥ fiz] % 450KV-5 - ® 1802VDE-22 1805VDE-44

Lénge: 140 mm s13-17-19 mm Lénge: 180 mm Lénge: 200 mm

918KV-10- B2l  810VDE-O 1841AVDE-22 2156VDE-2

Lénge: 264 mm PH1-PH2-PH3 Lénge: 160 mm

Vo - "I" ““H RO
—'__- S

900KV - (@) fiz] 1 810VDE- S 1816VDE-222 196V-20/5 196V-10/5

s13:14-15-16- 0,4x25-05x3- Lange: 160 mm 907,4050

17 - 19 mm 0,6x3,5-0,8 x4 mm

——— %“-5 k"é

5108KV - 5109KV - 5121KV
3/8" oder 1/2" Drehmoment Schliissel, schutzisoliert

¢ Rechts-/Linksausldsung durch Umsteck-Vierkant, dadurch Anziehen mit eingestelltem
Drehmoment sowohl nach rechts als auch nach links innerhalb der angegebenen Toleranz

o Wieder justierbar und kalibrierbar

e Mdgliche Reparaturen der Drehmoment Schiiissel im HAZET Service-Center

e | ange Lebensdauer

¢ Genauigkeit durch Méglichkeit der Demontage, Justierung, Reparatur (im Bedarfsfall), Kalibrierung, Montage

e Geeignet fiir Priifmitteliiberwachung
e Nachhaltig und umweltschonend

e Feine Skalenteilung mit Nonius

e Verriegelung gegen ungewolltes Verstellen des Einstellwertes

e Sicher: Haptisch (Kurzwegauslosung), Akustisch (Knickelement)

e Geringes Gewicht fiir gute Handhabung und ermiidungsfreies Arbeiten

* DIN EN ISO 6789-2:2017, Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1, IEC 60900:2018

2-120 Nm

1/ I

Ay 10 K78 105 B2

1000 V

®

= |fade in Germany
/e n N HAZET Drehmoment- | Lénge Auslose- b EAN-No. €
3 / . No. bereich Nm mm genauigkeit % mm 4000896 + netto
® 5108KV @« 2 - 10 275 6 590 235421 366,90
® 5109KV o K 5 - 25 305 4 639 235445 378,90
® 5121KV B 20 - 120 420 4 1470 233397 385,90
ToebDoc
Keine Haftung fiir Druckfehler! TecDoc¢
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HANDWERKZEUGE

600Lg/10 - 600Lg/13

Ring-Maulschliissel, extra lang, schlanke Bauform

s

Extra lang

(=) B/

l == lade in Germany

HAZET S EAN-No. €

No. ‘ mm 4000896 + netto
- 600Lg/10 10 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 218424 168,—
600Lg/13 13 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 218417 243,

600N/21 y EAN-No. 4000896023356
Ring-Maulschliissel Satz

© Oberflache: verchromt, Kopf poliert

* DIN 3113 Form A, IS0 3318, ISO 7738

©s6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-
24 -27-30-32-34mm

o Abtrieb: AuBen Doppel-Sechskant Tractionsprofil

== Wade in Germany

409,- <

606N/12, EAN-No. 4000896197378 'm
Knarren Ring-Maulschliissel Satz

e QOberflache: verchromt, Kopf poliert

e DIN 3113 Form A, IS0 3318, ISO 7738
©s8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 - 18- 19 mm
e MaBe (L x Bx H): 355 x 235 x 65 mm

81 0U'1 /5, EAN-No. 4000896179572 = o lﬂ
Schraubendreher Satz

o Mit 6kt.-Ansatz (Schliisselhilfe) und Schlagkappe
e Oberflache: Klinge mattverchromt, Spitze briiniert

¢ S08x45-1x55-1,2x7mm

e OPH1:-PH2

810T/6 - 810/6 e +X 6

Schraubendreher Satz

o Mit Aufhdngeloch im Griff
o Oberflache: Klinge mattverchromt,
Spitze briiniert

Q810T/6 < 0 810/6

606/5 - 606/6-1
Knarren Ring-Maulschliissel Satze

oHanQ

HAZET Inhalt EAN-No. €
i No. 4000896 + netto
Mit 6kt.-Ansatz Schlagkappe OT10-T15-T20
(Schliisselhilfe) 810T/6 195127730 204304 29,90 HAZET .- S EAN-No. €
205x3 0874 No. mm 4000896 + netto
205x3-08x4-
37 90 € 810/6 1%55-12x6,5mm 058808 19,90 606/5 5 8-10-13-17-19 177998 99,
) netto OPH1-PH2 606/6-1 6 21:22-24-27-30-32 175178 435~
(g™ .
Keine Haftung flr Druckfehler! TecDoc www.hazet.de | www.werkzeug-forum.de
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HIPER FEINZAHN-UMSCHALTKNARREN

ZHFI ZE T7®

Das Werkzeug

HiPer Feinzahn-Umschaltknarren
» Komplettes Programm; 1/4", 3/8", 1/2"
» 10 Versionen, u.a. ausziehbar oder mit Sicherheitsverriegelung!

» Maximale Power: fast doppelte DIN!
(916HP: 1.000 Nm! DIN 512 Nm)

» Hochprazise: 90 Zahne
» 4° Betatigungswinkel fiir enge Bauraume

» Entwickelt und produziert von HAZET _
,Made in Germany*“ o

Ty Per

HI1 GH PERFORMANTCE

DAS ORIGINAL

= MADE IN GERMANY

HiPer (HP)
Feinzahn-Umschaltknarre

o Extrem mehr Leistung als bei Knarren mit vergleichbaren AbmaBen
e HAZET interne Qualitatsstandards garantieren Belastbarkeit weit iiber Norm

&3« B v % B v

® @
=% ,-l,/_‘ ® HiPer (HPS) B B B v
» Ea Feinzahn-Umschaltknarre
1/4" =* 1/4" % mit Sicherheitsverriegelung
[ & | gsungssichere Arretierung durch Druckknopfbetétigung
@ T ® Schnelle Freigabe des aufgesteckten Werkzeuges durch Driicken
3/ ® des Loseknapfes mit nur einer Hand
®
S
1/2" Knarre in

1/2" 3/8" GriBe!

916HPK Lange: 200 mm
—— p -8

916HP Lange: 275 mm

& . == \lade in Germany -
HAZET Linge EAN-No. € 1 / ] " P
. Nr. No. | S i 4000896+ i edierlalle ik er 90
[IDAS ORIGINAL]
] ® | 863HPB o 120 116 235346 47,20 IZat=ReafICINIaYS A w4°
v == Wade in German, MADE IN GERMANY
® | 863HP v 120 116 226917 47,20 y
Ausziehbar ® | 8816HP o« 400 200 235063 55,40 w | HAzer | pm Nm | Linge | EAN-No. €
® 916HPK B 400 200 244379 61,70 No. mm 4000896 + netto
"'Ter ® | 916HP [ 13 1000 275 213894 59,40 ® | 863HPS B 62 116 237234 52,20
~~~~~~~~~~~~~~~ 90 ©® | 916HPL [- 10 1000 415 219209 94,50 ® | 8316HPS m% 340 200 237241 62,70
BISSROIRIIETINIANS 3, 44° ® | 916HPLG [-10 1000 | 414-614 233076 124, ® | o16HPS [0 850 275 237258 72,80
== MADE IN GERMANY
ToeDoc
Keine Haftung fiir Druckfehler! TecDoc¢
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1000, EAN-No. 4000896000616

3/4" Steckschliissel Satz

o Metall-Kasten (HAZET Blau)
o Weichschaum-Einlage

e MaBe (L x B x H): 578 x 235 x 88 mm

Inhalt

¢ Umschalt-Knarrenkopf 1016
B

o Steckschliisseleinsatz 1000
[o]% - @-22-24-27-30-32
36-38-41-46-50 mm

e Verlangerung 1017-8

O - s

STECKSCHLUSSELEINSATZE

®
HAZET

Das Werkzeug

1 1002, EAN-No. 4000896002504

1" Steckschliissel Satz
o Mit Doppel-6kt.-Steckschliissel-Einsatzen
o Metall-Kasten (HAZET Blau)

e MaBe (L x B x H): 759 x 305 x 115 mm

Inhalt
¢ Umschalt-Knarrenkopf 1116
ar

o Steckschliisseleinsatz 11002
[T -@-32-36-41-46-50-
55-60-65-70-75-80mm

e Verlangerung 1117-8 - 1117-16

[2]% Bl SR 5 B
e Verlangerung 1018 ¢ Drehstange 1114
(ol% B% Lange: 700 mm

e Drehstange 1014
Lange: 500 mm

e Schiebestiick 1015-1
20§73

¢ Schiebestiick 1115-1
Bar

= Made in Germany

602,40 €

¢ Universal Gelenk 1121 == lade in Germany

BB

9008K/1 0, EAN-No. 4000896246434

1/2" Schlag-, Maschinenschrauber Steckschliisseleinsatz Satz

1.274,80€

NEUI fi2d 5 'm
-

® Besonders geeignet in Verbindung mit kurzen 1/2" Schlagschraubern z. B. HAZET 9012ATT

o Mit Bohrung fir Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille fiir 0-Ring

® Oberflache: phosphatiert, gedlt

 DIN 3129, IS0 2725-2 1/9

 Fiir Maschinenbetatigung Extra kurze

e Linge (gesamt): 29 mm Ausfiihr ung!
® 513,14, 15, 16, 17, 18, In 1/9 Weich-
19, 21, 22, 24 mm schaumeinlage
Hazer | d, | d, f o —
No. mm mm mm
900SK-13 | 208 25 7.0 T 1
900SK-14 | 221 25 70 KSR R
900SK-15 235 30 72 | .
900SK-16 24,8 30 7,2 et
900SK-17 | 26,2 30 7,2
900SK-18 | 27,5 30 87
900SK-19 28,8 30 11,0 == lade in Germany
900SK-21 | 313 30 15
900SK-22 = 325 30 12,3 1 07 €
900SK-24 350 30 12,2 y e

1007S-7/4 - 1003S-07
Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter

o Aufgrund der enormen Kraft des 20 mm (34") Antriebs kommt es zu einer hohen Belastung und
verstérktem VerschleiB des 12,5 mm (%2") Abtriebs. Durch die 6kt. Adaption ist der 12,5 mm (%2")
Abtrieb austauschbar und der Adapter ist danach vielseitiger einsetzbar!

¢ Mit auswechselbarer 12,5 mm (%2") Einsteckklinge

o Fiir Maschinenbetétigung

o Mit Bohrung fr Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille fir O-Ring

@ % @

1003S-07
= Made in Germany
%
HAZET q EAN-No. €
No. Bezeichnung 4000896+ | netto
1007S-7/4 Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter 215416 40,90
v 1003S-07 Auswechselbare Einsteckklinge & v 215409 12,20

1000SLG - 1100SLG El%
Schlag-Maschinenschrauber
Steckschliissel-Einsatz (Sechskant)
e Lange Ausfiihrung
e Mit Bohrung fiir Sicherungsstift oder Sicherungsfeder = Made in Germany == Made in Germany
und Rille ftir O-Ring Hazer | linge | o, | (, f | EAN-No. € Hazer | lnge | 4, | 4, f | EAN-No. €
e Oberflache: phosphatiert, gedlt No. mm mm mm mm 4000896 + netto No. mm mm mm mm 4000896 + netto
* DIN 3129, IS0 2725-2 1000SLg24 | 100 | 395 44 17 001392 49~ 11008Lg-24 | 110 | 415 54 17 002405 77,60
1000SLg-27 | 100 435 44 19 001408 49,- 1100SLg-27 | 110 450 54 19 002412 78,60
1000SLg-30 | 100 475 44 21 001422 53, 1100SLg-30 | 110 49,0 54 21 002429 83,20
e 1000SLg-32 | 100 500 44 21 001439 62,- 1100SLg-32 | 110 515 54 21 002436 84,20
i T 1000SLg-33 | 100 515 44 21 001446 62,- 1100SLg-33 | 110 525 54 21 002443 88,90
ASE a8 1000SLg-36 | 100 55,0 44 23 001460 75,- 11005Lg-36 | 110 56,5 54 23 002467 88,80
JL 4 1100SLg-38 | 110 590 54 2 002474 94,40
f—f—et 1100SLg-41 | 110 63,0 54 26 002481 100,-
1100SLg-46 | 110 69,5 54 28 002498 122,40

(g™ .
Keine Haftung fiir Druckfehler! TecDoc
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DREHMOMENTSCHLUSSEL

ZHFI ZE T7®

Das Werkzeug

SYSTEM 5000-3CT Drehmomentschliissel —
Unsere Werkstatt-Klassiker!

» Grosser Messbereich: 2,5 — 800 Nm

» 6 Versionen mit Il 1/4", 1/2", 3/4" Umschaltknarre
fir NKW-Verschraubungen

» Genauigkeit: +3 % vom Skalenwert
» HAZET eigenes Service-Center flir besten Aftersales-Service
» Entwickelt und produziert von HAZET ,,Made in Germany*

51 45'3CT, EAN-No. 4000896218929 m%”
3/4" Drehmomentschliissel 300—800 Nm

e Kein Zuriickdrehen mehr notig!

e Genauigkeit +3 % vom Skalenwert (in Betétigungsrichtung)

 Mit Seriennummer und Zertifikat Fa
e Lange (gesamt): 1.271 mm -
e Teilung: 2,5 Nm -

NKW Topseller!

== lade in Germany

34" 638,90€

5000-3CT 63§78 12s 3 6000-1CT 20 £V 25 b
1/4" oder 1/2 "Drehmomentschliissel 2,5-400 Nm 3/4" oder 1" Drehmomentschliissel 400—1.600 Nm

 Genauigkeit £3 % vom Skalenwert (in Betétigungsrichtung) o Genauigkeit +3 % vom Skalenwert (in Betétigungsrichtung)

o Mit Seriennummer und Zertifikat o Mit Seriennummer und Zertifikat

e |nkl. Tasche zur sicheren Aufbewahrung

100-400 Nm fogo

1/2"

D == Made in Germany
3 NI HAZET . Drehmomentbereich Lange | Teilung EAN-No. €
‘\-_#il- 3 ’ No. Nm mm Nm 4000896 + netto
b - @ | 5108-3CT | @« 25-25 234 0,25 218882 174,90 == Made in Germany
v ® | 5120-3cT | B@% 10-60 320 0,50 218905 160,90 N | HAZET . Drehmomentbereich | Lénge | Teilung : EAN-No. €
® | 5122-3¢T | @« 40-200 519 1,00 219001 176,90 No. Nm mm Nm i) | 4000896+ | netto
@ 5123-3CT B 60-320 628 2,00 218998 193,90 @ 6150-1CT B 400-1.000 1.788 5 24,2-61,0 141067 1.210,30
® 5143-3CT B 100-400 790 2,50 235407 497,90 ® 6160-1CT ar 600-1.600 2.455 5 26,1-70,1 155316 1.470,90
(g™ .
Keine Haftung fiir Druckfehler! Tec %gstu:wﬁ
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®
HAZET

PNEUMATIK

Das Werkzeug

Twin Turbo — Starkste HAZET Schlagschrauber Serie
aller Zeiten!

» 1/2", 3/4", 1" Twin Turbo Schlagschrauber
bis 4.100 Nm Power

» Twin Effect — Mehr Leistung in kirzerer Zeit!
» Zwei Lufteingange und vier Luftausgange
» 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % hoherer Schlagleistung

gewahrleistet maximales Drehnmoment

» Eigenes HAZET Service-Center
fur besten Aftersales-Service

th

)

Twin Turbo (TT) 12: §74 Twin Turbo (TT) 12: 73 Twin Turbo (TT) 20 78 25 R
901 ZATT, EAN-No. 4000896234738 9012TT, EAN-No. 4000896226924 3/ = Oder 1" SChIaQSChraner
1/2" Drehbarer Schlagschrauber 1/2" Schlagschrauber ¢ LOsomoment (max): 4.100 N

¢ Losemoment (max.): 550 Nm*

e Betitigung von Bremssattelverschraubungen sowie anderer
schwer erreichbarer Schraubfélle im Bereich von Lenkung,
StoBdampfern, Getrieben

* Um die eigene Achse verstellbarer Griff/Trigger zur
optimalen Handhabung erméglicht Betétigung
in jeder Position

e |nnovativer Schwenkmechanismus fiir erweiterten
Einsatzbereich garantiert beste Erreichbarkeit

e Vibrationsarm

e Einhandbedienung flr Links- und Rechtshander

e Drehzahl: 8.000 U/min

e Gewicht (netto): 1,3 kg

o Abluftfiihrung durch den Handgriff
nach unten Vibrationsarm

o Rechts-/Linkslauf: zweistufig (Rechtslauf),
einstufig (Linkslauf)

® Drehzahl: 5.200 U/min

o Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite

e Abnehmbarer Handbiigel,
360° verstellbar

¢ Losemoment (max.): 2.200 Nm*
o Abluftfiihrung durch den Handgriff
nach unten Vibrationsarm
® Rechts-/Linkslauf: zweistufig
(Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
® Drehzahl: 8.300 U/min
* Gewicht (netto): 1,6 kg
o | uftbedarf: 147,2 I/min
o Schall-Leistungspegel
(bei Betriebsdruck): 99,7 dB(A) Lp A
© Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite

e Luftbedarf: 113 I/min (1,9 I/sek)
e Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite
it
@ HAzET - Luftbedarf )9 | &' | EAN-No. €
No. I/min dB(A) kg | 4000896+ | netto
tt 9013TT Bl% | 243541 1/sek) | 99,5 | 45 227143 620,~
tt 235 _€ 9014TT Bt | 2350(39l/sek) | 101,9 | 4,6 234684 685,—
N - . ] netto 3 N N
*Ermittelt mit SchraubengréBe M32 *Ermittelt mit SchraubengréBe M32

Kurze, kompakte,
abhgewinkelte Bauform -
nur 70 mm!

160,-<

*Ermittelt mit SchraubengréBe M16

90225R'1 y EAN-No. 4000896170593
1/2" Schlag-Ratschenschrauber

¢ Geeignet fiir Handnachzug mit Drehmomenten —
270 Nm (Wettbewerb nur ca. 250 Nm)
o Maximale Arbeitssicherheit durch reaktionsfreies Schlagwerk
e Gelenkschonend
e Anzugs-Drehmoment (max.): 102 Nm
o Betriebsdruck: 6,3 bar
e L &nge (gesamt): 280 mm
e Gewicht (netto): 1,28 kg
o Kupplungsstecker (inklusive): 7,2 Nennweite

12: B73

Twin Turbo (LGTT)

3/4" oder 1" Twin Turbo Schlagschrauber

mit langer Spindel

¢ Losemoment (max.): 3.800 Nm (9013LGTT) - 3.850 Nm (9014LGTT)*
o | ange Spindel zum Erreichen von tiefliegenden Verschraubungen

o Abluftfiihrung durch den Handgriff nach unten

* Hohe Standzeit und hohe Effizienz in der industriellen und automotiven Anwendung
 Finhandbedienung flir Links- und Rechtshander
o Abnehmbarer Handbiigel, 360° verstellbar

e Vibrationsarm

o 0 B}

3/ II

HAZET Spindel-Lnge \ & Vingy EAN-No. €
b No. L mm Max. Nm tgn 9 gIn 4000896+ | netto
©0) 9013LGTT B 186 3.800" 5.200 55 16,41 (3/8") | 7,2 232277 680,
" 221 € L) ® 9014LGTT Br 240 3.850* 4.600 59 | 20,67 (1/2") | 10 234677 730,-
1/ , netto N - -
*Ermittelt mit SchraubengréBe M32

Keine Haftung fiir Druckfehler!

Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. | Wahrend des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs.
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HAZET

Das Werkzeug

9035'5, EAN-No. 4000896132355
Nadelentroster

o Verstellbare Nadelabdeckung

e Entfernt prazise kleine und groBe Rostaufbliihungen
19 Nadeln (& 3 mm)

e 3.200 Schlage/min

e Luftbedarf: 170 I/min (2,8 I/sek)

e L dnge (gesamt): 330 mm

e Gewicht (netto): 2,6 kg

o Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite

Verstellbare Nadelabdeckung!

PNEUMATIK

9032P'1 y EAN-No. 4000896190508
Stabschleifer - gerade

¢ Schieifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten
o Gerade Ausflihrung, hoher Bedienkomfort
e [ dnge: 200 mm

o Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
e | eistung: 700 W

o Betriebsdruck: 6,3 bar

e Drehzahl: 22.000 U/min

e Gewicht (netto): 800 g

e Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite

Extrem leistungsstarkes Gerét!

209,-€

9032M'36, EAN-No. 4000896209606
Mini Stabschleifer

o Schlanke Bauform fiir prézises Arbeiten mit 3 mm und 6 mm
Schleifkdorpern auch unter beengten Verhéltnissen

e Gerduscharmer Betrieb: integrierter Abluftschlauch fiihrt Abluft
vom Werkstlick weg und dampft den Schall

* \Werkzeugldnge: 150 mm

o Werkzeugdurchmesser: 22,2 mm

e Schlauchldnge: 1.500 mm

® | eistung: 224 W

 Betriebsdruck: 6,3 bar

 Drehzahl: 30.000 U/min

® Gewicht (netto): 380 g

o L uftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (%4")
* Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite

154,-5

9032MK, EAN-No. 4000896248346
Mikro Stabschleifer

e Prazise Bearbeitung von Werkstiicken auch unter
extrem beengten Platzverhéltnissen

¢ Hohe Standzeit dank Kevlar Lamellen!

e Schlauchldnge: 1.500 mm

e | eistung: 190 W

e Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 86.4 db(A) Lp W

o Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 80.4 dB(A) Lp A

e Drehzahl: 60.000 U/min

o Gewicht (netto): 230 g

e | uftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (14")

o Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite

9032M'53, EAN-No. 4000896246205
Mikro Stabschleifer, abgewinkelt

* Hohe Standzeit durch hochwertige Kevlar Lamellen

® Prézise Bearbeitung von Werkstlicken auch unter extrem
beengten Platzverhaltnissen .

o Werkzeugldnge: 140 mm

o Werkzeugdurchmesser: 15,5 mm

® | eistung: 186,4 W

e Betriebsdruck: 6,3 bar

® Drehzahl: 70.000 U/min

® Gewicht (netto): 230 g

e | uftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (%4")

® Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite

® Anschlussschlauch (inkl.): 1.500 mm

199,-5

90356'1 y EAN-No. 4000896246625
Gravierstift

e Prazise und dauerhafte Kennzeichnung, Diebstahischutz,
Einbaudatum etc.) von Werkstiicken (bis HRC55):
Metallen, Stein, Keramik, Kunststoffen

o Werkzeuglange: 150 mm

o \Werkzeugdurchmesser: 22,4 mm

o Betriebsdruck: 6,3 bar

e Drehzahl: 13.000 U/min

e Gewicht (netto): 220 g

e | uftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (V4")

o Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite

® Anschlussschlauch (inkl.): 1.500 mm

149,-5

9033N'4, EAN-No. 4000896210183
Bandschleifer

e Stufenlose Drehzahlregulierung mittels
Drehregler auf Griffriicken

e Fiir schmale Flachen (Bandbreite 10 mm)

e Inkl. drei Schleifbdnder 330 x 10 mm
(Kdrnung 80, 100, 120)

e Arretierung flir schnellen Schieifbandwechsel

o Automatische Bandjustierung

e Inkl. Winkelschliissel fur Bandfeinjustierung und
Winkeleinstellung im Handgriff

e Kélteisolierender Griff

e Lange (gesamt): 291,4 mm

e Gewicht (netto): 0,81 kg

o Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite

9033-480/10 - 9033-4100/10 -
9033-4120/10

Schleifband Satz -m

e Schleifbdnder 330 x 10 mm
e Packungsinhalt 10 Stiick

360° drehbarer Bandlauf 120 Kornung
HF:“iET Kdrnung 4gggﬂgg+ nﬁo
9033-480/10 80 139101 15,
1 82 _ € 9033-4100/10 100 139118 15,~
y neto 9033-4120/10 120 139125 15,-

Keine Haftung fiir Druckfehler!
Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. | Wahrend des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs.
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PNEUMATIK

9040'—9'3/2, EAN-No. 4000896206339

Ausblaspistole

* Inkl. 90° Seitendiise [l und Venturidiise

e Zur Reinigung von schwer zugédnglichen Stellen an Maschinen, Fahrzeugen und Landmaschinen
o Speziell geeignet zum Reinigen von Sandwichkiihlern

e |solation der Lanze im Griffbereich gegen Auskiihlen

e Venturidiise (54 mm) zur Leistungssteigerung

e 90° Seitenduse (32 mm) zum Reinigen von Sandwichkihlern
e Druck (max.): 12 bar

e Ergonomischer Handgriff

e Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm

o Betriebsdruck: 6,3 bar

e Linge (gesamt): 1.085 mm

e Luftbedarf: 450 I/min (7,5 I/sek)
e Gewicht (netto): 0,31 kg

® Kupplungsstecker (inkl.):

7,2 Nennweite

Extra lang!

EL=32mm HL=54mm

®
HAZET

Das Werkzeug

9040P'1 y EAN-No. 4000896209545
Ausblaspistole 100 mm

e Zum schnellen Entfernen von Spanen oder
anderen Fremdkérpern, insbesondere an
schwer zuganglichen Stellen

= o Standard-Duise mit gebogenem Rohr (2 8 mm)

® Kupplungsstecker (inkL.):

7,2 Nennweite

1510€

77,50€

9040'4, EAN-No. 4000896176236
2-Wege-Ausblaspistole

o Wahlweiser Luftanschluss am Kopf oder Griff
o Druckregulator
o Austauschbare Diisen (Stahl)
e Kurze Dise flir beengte Verhaltnisse
o Aluminium-Gehéuse
e Kupplungsstecker (inkl.):
7,2 Nennweite

Inklusive 112 mm
langer Diise!

- 1

22,805

9042P'4, EAN-No. 4000896209613
Karosseriepistole fiir Unterbodenschutz
und Hohlraumversiegelung

e Geeignet fiir wassrige oder dlige Flussigkeiten

o Anwendungsbereich: -10 °C bis +80 °C

e Betriebsdruck (max.): 16 bar

o | uftbedarf mit Hohlraumschlauch: 180 I/min bei 8 bar
e Diisen aus Stahl/Kunststoff

® Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite

Inklusive
Metallsaugrohr,
Diise und
’ Hohlraumschlauch!
48,50€

9042N'1 y EAN-No. 4000896176472
Fettpresse, pneumatisch

e Kontinuierliche Fettforderung
o Befilllbar mit Fettkartuschen, losem Fett oder via Dispenser
¢ 360° verstellbarer Handgriff

e Filllmenge (ca.): 400 ml

o | ufthedarf: 230 I/min

¢ Nylonschlauch: 230 mm

o Metallrohr: 172 mm =

® Gewicht (netto): 2,0 kg X
e Kupplungsstecker (inkl.): 7,2 Nennweite =
\\ ‘i .
\, \
‘\_.-4 Y

99,-%

Keine Haftung fiir Druckfehler!
Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl.

MwSt. | Wahrend des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs.
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HAZET

Das Werkzeug

9041 '1 y EAN-No. 4000896147076

Reifenfiill-Messgerit -
Standard

* Handgriff mit Betétigungshebel und
Ablassknopf (fir Einhandbedienung)

e Schlauch mit integriertem
Momentstecknippel

e Manometer-Messbereich:
0-12 bar (Teilung: 0,1 bar)

e Flexibler Schlauch,
Lange 400 mm

e Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (%4")

33,805

PNEUMATIK | WERKSTATTBEDARF

9041 G'1 y EAN-No. 4000896212385

Reifenfiill-
Messgerit -
geeicht

o Prézises Beflillen von Reifen
und Priifen des Luftdrucks
® Geeichtes Gerat mit optimal

ablesharem, groBen Manometer
e Manometer-Messbereich:
0—12 bar (Teilung: 0,1 bar)
e Flexibler Schlauch,
Lange 1.000 mm
o | uftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (%4")

9040'7, EAN-No. 4000896153404
Spiralschlauch 7,62 m

e Polyurethan

* Innen-@: 6,35 mm
® Drehgelenk 360° an den Anschluss-Stiicken
 Berstdruck nach DIN: 55,1 bar/800 PSI
o Arbeitsdruck: 10 bar

9040N-10 - 9040N-13
Schlauch-Aufroller

e Schlauchstopp an jedem Punkt durch ,Stop at any point“-Funktion mdglich
e Sauberes Aufwickeln durch automatische Fiihrung

e Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr

e Geeignet fir Druckluft oder Wasser

e Schwarzer Hybrid-Polymer-Schlauch

e Betriebsdruck (max.): 20 bar

HAZET Schlauch Innen-@ AuBen- i Fiyg§ EAN-No. €
No. mm gewinde °C kg 4000896 + netto

9040N-10 10 16,41 mm 3/8" -40-60 6,45 206445 155,90

9040N-13 13 20,96 mm 1/2" -40-80 9,50 214648 184,90

1 97‘3, EAN-No. 4000896158584

Magnet-Schale

e Zur Aufbewahrung von Kleinteilen wie z. B. Schrauben etc.
o Mit Magnet zur Befestigung z. B. an Werkstattwagen, Werkstattwénden,

Hebebiihnen etc.
® Durchmesser: 150 mm

9,95%

9040[)'2.5, EAN-No. 4000896214631
Kabel-Aufroller

| eitungsstopp an jedem Punkt durch ,Stop at any point*-Funktion maglich
* Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr

o Nur flir die Innenanwendung geeignet

o Temperaturbereich: -20 bis 45 °C

o Belastbar im aufgewickeltem Zustand: 1. 600 W

e Belastbar im abgewickelten Zustand: 3.200 W

e Gewicht (netto): 9,2 kg

Inki. Leitungsschutzschalter

2235

1 97‘4, EAN-No. 4000896214235

NKW Achsol-Auffangwanne, 3 |

« Sicheres Auffangen des aus der Achse ablaufendem Ols bei Demontage
oder Reparatur der Steckachsen an LKW und Landmaschinen

o Chemikalienbesténdiger, bruchsicherer Kunststoff mit glatter,
abriebfester Oberfléche

e MaBe (L x B x H): 310 x 240 x 160 mm

19,405

Keine Haftung flr Druckfehler!
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HD VIDEO ENDOSKOPE | WARMEBILDKAMERAS

481 2'23/ 5AF, EAN-No. 4000896249824

HD Touch Screen Endoskop Satz | NEU!
mit Schwenk Sonde 180°, @ 3,9 mm =

« Touchscreen Farb-Display mit Li-lon Akku und Magnethalterung Technische
* Sonnenlichttaugliches 127 mm (5 Zoll) Touch-Display
 Displayauflésung: 800 x 480 px
o 10-stufige Helligkeitseinstellung (5 + 5 Boost)
® Zoom: 3-fach
* Bild Format (jpg): 1.920 x 1.080 px
 Video Format (MP4): 1.920 x 1.080 px
* Negativdarstellung des Kamerabildes
e | adezeit: 3,5 Std.
 Betriebsdauer bei voller Ladung: 4 Stunden
e |P Schutzklasse (Grundgerat): IP54
* Kompatibel mit HAZET HD-Sonden
4812-23AF und 4812-11FS
® Gewicht: 705 g
o MaBe 4812-23G (Hx B x T): 62 x 128 x 46 mm
© MaBe 4812-23AF (Hx B x T): 2.589 x 35 x 51 mm

Inhalt:

e Grundgerét 4812-23G

* HD Sonde 4812-23AF

e SD-Karte 64 GB inkl. Adapter
o Mikro HDMI Kabel (D)

® USB-C Kabel

o HAZET L-Boxx 136

=

Das Werkzeug

481 2'1 1 /5FS, EAN-No. 4000896249572

| B
HD Endoskop Satz mit Front- | NEU!
und Seitenkamera, @ 4,9 mm e

« Licht-Boost und integrierte Reflektionsreduzierung Technische

e Bild Format (jpg): 1.920 x 1.080 px

e \/ideo Format (MP4): 1.920 x 1.080 px

o Negativdarstellung des Kamerabildes

e |P Schutzklasse (Grundgerdt): IP54

o USB Schnittstelle kann als Energiequelle genutzt
werden, wenn keine Batterien eingelegt sind

o Kompatibel mit HAZET HD-Sonden
4812-11FS und 4812-23AF

e Energiequelle: 4 x Batterie AA

® Gewicht: 407 g

o MaBe 4812-11G (Hx B x T):
276 x 123 x 54 mm

o MaBe 4812-11FS (L x B):
1121 x 18 mm

Inhalt:

e Grundgerat 4812-11G

e HD Sonde 4812-11FS

e SD-Karte 32 GB

o Mikro HDMI Kabel (A zu D) 1,8 m
e USB-C Kabel (AzuC) 1 m

o Kunststoff-Koffer

749,- €

4812'23AF, EAN-No. 4000896249602

HD Schwenk-Sonde 180° @ 3,9 mm,
Frontkamera

¢ Kompatibel mit Grundgerét 4812-23G und 4812-11G Technische

* Inkl. Steuerteil zur Bedienung der Artikulation, Videoaufnahme, Daten
Helligkeitssteuerung "

* Hohe Beweglichkeit durch beidseitige Artikulation a0

 Voller beidseitiger Schwenk bis zu maximal 180° ermdglicht
o Schwenkradius nur circa 35 mm

(-30 % gegentiber herkdmmlichen Ausfiihrungen)
o Auflésung: HD 1.280(H) x 720(V) px
 Blickwinkel (FOV): 90°
o Schérfentiefe (DOV): 10 — 100 mm
® Betriebstemperatur: -10 bis 60°C
o Schutzart Sonde: IP67

481 2-11 FS, EAN-No. 4000896249565

HD Sonde @ 4,9 mm, |

Front- und Seitenk N
ront- una seiltenkamera '

* Kompatibel mit Grundgerit 4812-11G . Technische
und 4812-23G Daten

o Semiflexible Sonde ermdglicht Fiihrung
durch Hohlrdume

.Eq.

[=]
e Front- und Seitenkamera Umschaltbar 3*"2
(0° und 90°) 1
o Auflosung: HD 1.280(H) x 720(V) px
o Blickwinkel (FOV): 90°
o Schérfentiefe (DOV): 10 — 100 mm
 Betriebstemperatur: -10 bis 60 °C
e Schutzart Sonde: IP67

599,-<

1992'1, EAN-No. 4000896244270
Warmebildkamera

* Gebaudediagnostik, Elektroinstallation, Sanitir-, Klima- und Heizungstechnik sowie Uberpriifung
Motorraum, Bremsanlage, Kiihl- und Heizsystem

o Automatische HeiB-, Kalt- und Zentralpunktmessung

e Bildschirmdiagonale: 2,4" LCD-Bildschirm

e Bildschirmaufldsung: 320 x 240 px

e Bildsensor: Vanadiumoxid ungekiihlte Focal-Plane-Arrays (FPA)

e Thermische (oder IR) Auflésung: 160 x 120 px

e Thermische Empfindlichkeit (NETD): <40 mK (0,04 °C)

e Temperaturmessbereich: -20 bis 550 °C (-4 °F bis 1.022 °F)

e Messgenauigkeit (max.): =2 °C, =2 %

e Schutzgrad: 54 IP

o Akkulaufzeit: bis zu 8 Std. (Li-lonen-Akku)

e MaBe (HxBxT): 196 x 117 x 59 mm

e Gewicht: 0,35 kg

1 992'2, EAN-No. 4000896249435
Warmebildkamera

* Geb4udediagnostik, Elektroinstallation, Sanitér-, Klima- und Heizungstechnik
sowie Uberpriifung Motorraum, Bremsanlage, Kiihl- und Heizsystem

o Automatische HeiB-, Kalt- und Zentralpunktmessung

e Bildschirmdiagonale: 3.5" LCD-Touchscreen

o Bildschirmauflésung: 640 x 480 px

* Bildsensor: Vanadiumoxid ungekiihlte Focal-Plane-Arrays (FPA)

o Thermische (oder IR) Auflésung: 256 x 192 px

e Thermische Empfindlichkeit (NETD): <40 mK (0,04 °C)

o Temperaturmessbereich: -20 bis 400 °C (-4 °F bis 752 °F)

o Messgenauigkeit (max.): +2 °C, +2 %

e Schutzgrad: 54 IP

o Akkulaufzeit: bis zu 4 Std. (Li-lonen-Akku)

e MaBe (HxBxT): 138,5 x 85,2 x 23,6 mm

e Gewicht: 0,22 kg

. Visuelle Kamera:

Laserpointer zur 3 ;:.Z ; 2 Z 4; :x

Zielfixierung! ' (8 IViP)

‘ Digitalzoom 4-fach
‘ Aufnahme

Austauschbare Stromversorgung: USB 499,— ﬁ) von Videos 799’— ﬁ)

SD-Karte Kabel (Micro USB)

(" .
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HAZET ARBEITSLICHT

Das Werkzeug

1979F-01 y EAN-No. 4000896227815
Licht-Diffusor

o Aufsatz zur besseren und homogenen
Raumausleuchtung sowie zur 360° Lichtstreuung

o Arretierung des Aufsatzes mit Hilfe eines
Bajonettverschlusses

1979FC'60, EAN-No. 4000896227822
LED-Arbeitsstrahler 60 W

e |dealer Arbeits-/ Baustrahler zum Ausleuchten
von dunklen Baurdumen

e GleichméaBige Raumausleuchtung:
Energieeffiziente SMD LED Technologie

e Drehbarer Dimmschalter zur stufenlosen Einstellung

* Robustes PU-Gehduse mit umlaufenden Aluminium-Komponenten
zur besseren Warmeabfiihrung

o Visuelle Leistungsanzeige: 4-stufig

e StandfuB: 90° verstellbar

o Erweiterung der Funktionalitat durch 2 zusétzliche Steckdosen 230 V auf der
Riickseite ermdglicht Koppelung und Betrieb beliebig weiterer Geréte

e ichtstrom: 610—6.100 Lumen

* Kabellange: 5 m (HO7RN) 3 x 1,5 mm?

e Schutzart: IP54

27,405

141,40€

1979F'02, EAN-No. 4000896227808

Magnet-Halter
1 979W'1 1 /3, EAN-No. 4000896235247 ﬂ 1979NW/3, EAN-No. 4000896235261 ﬂ * Zusétzliche Magnet-Beschichtung schiitzt vor
q . Beschadigungen der Untergriinde
LED Pen Light Satz, LED Inspektionslampen Satz, « Arretierung mit Hilfe beiliegender
H H H H Befestigungsschraube

wireless charging wireless charging e ks
¢ Hauptlicht COB: 1979W-11 ¢ Hauptlicht COB: 1979W-11 1979W-82

Lichtstrom: 20-2001m Lichtstrom: 20-2001Im  30-300Im

Leuchtdauer (10—100 %): 2,5—20 Std. Leuchtdauer (10—100 %): 2,5-20Std. 2-10 Std.
e Toplicht SMD: 1979W-11 ¢ Toplicht SMD: 1979W-11 1979W-82

Lichtstrom: 120 Im Lichtstrom: 120 Im 100 Im

Leuchtdauer (100 %): 4 Std. Leuchtdauer (100 %): 4 Std. 5 Std.
Inhalt: Inhalt:
e 2 x 1979W-11 Pen light ® 1979W-11 Pen light
e 1979WP-2 Ladepad flir 2 Lampen ® 1979W-82 Pocket light
e nkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A/5 V Netzstecker ® 1979WP-2 Ladepad fiir 2 Lampen

* |nkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A/5 V Netzstecker

42,80

1979F'03, EAN-No. 4000896227174
Teleskop-Stativ

e Dreibein-Stativ erméglicht sicheren Stand auf
unterschiedlichsten Untergriinden

o Mdglichkeit der FuBfeststellung
und Hoéhenarretierung

e |nkl. zusétzlicher Kabelfihrungen
am Stativ

® Hohe (max.): 185 cm

® Hohe (min.): 120 cm

e Tragféahigkeit: 30 kg

Inkl. Ladekabel + Top-Licht 1979W-11 Inkl. Ladekabel + Top-Licht 1979W-82 Top-Licht 1979W-11
Netzteil fiir das Pad Netzteil fiir das Pad

87,90 < 108,905 60,40%

Lieferung ohne Arbeitsstrahler

TeeDoc
Keine Haftung fiir Druckfehler! Tec %gstu:wﬁ
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BETRIEBS- UND WERKSTATTEINRICHTUNG

1 977‘2/4, EAN-No. 4000896150144
Teleskopspiegel Set

o Mit federgespanntem Doppel-Gelenk

3 Spiegel in
einem Satz!

. 43 x 65 mm

21 51 y EAN-No. 4000896013043

Stethoskop

o Zum Lokalisieren defekter Teile z. B. Achsen,

Lager und Getriebe
o Ubertragungsstarke Membrane
e Stahlspitze: 180 mm
® | dnge (gesamt): 1.080 mm
e Gewicht (netto): 0,13 kg

o

== ade in Germany

2151 '02/2, EAN-No. 4000896062287

Ohr-Oliven

o Fiir Stethoskop HAZET 2151

== Wade in Germany

13,905

2157‘3, EAN-No. 4000896231089
Klappmesser mit Klingensicherung

e Flexibler Einsatz in der Werkstatt

o Verletzungsschutz durch Klingenfixierung im ausgeklappten
Zustand, kein versehentliches Einklappen mehr moglich

® Ergonomischer Aluminium-Griff dank Fingermulden

e Klinge aus hochwertigem Edelstahl

o Leichte, handliche Bauform

o Mit praktischem Grtelclip

e | dnge (eingeklappt): 115 mm

HAZET

Das Werkzeug

195'3, EAN-No. 4000896148691

Rollliege/-Sitz

o Fiir komfortables Arbeiten an und unter dem Fahrzeug

e iegeposition (Hx B x L): 130 x 450 x 1198 mm

o Sitzhdhe: 420 mm, Sitzflache 300 x 310 mm

® Hoch belastbar (bis): 150 kg

 Roll-Liege und -Sitz in ,Einem*

e Schneller und unkomplizierter Wechsel zwischen beiden
Funktionen

¢ Gepolsterte Liegeflache, Kopfteil HAZET Blau

o Stabiler, robuster Stahlrohrrahmen

119,-5

®

195'4, EAN-No. 4000896148707

Rollhocker

o Fiir bequemen Sitz am Arbeitsplatz
o Tragkraft (bis): 125 kg

e Kippsicher

® 360° drehbar

o Gepolsterte Sitzfldche, @ 320 mm
o 2 Werkzeug-Ablagen
® 5 Rollen, @ 60 mm

Hohenverstellbar von
380 bis 510 mm!

99,-<

11,505

21 50'1 y EAN-No. 4000896144129
ReiBnadel

e Zum AnreiBen von Metallen und anderen Werkstoffen
mit glatten Oberfldchen

o Hartmetall fiir langlebigen Einsatz

o Mit Befestigungsclip

e [ dnge (gesamt): 150 mm

5105

Keine Haftung flr Druckfehler!
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Das Werkzeug

Loz A9

WERKSTATTWAGEN _#ssist#t | WERKBANK Asoistert

Werkstattwagen A4ist** und Werkbanke Assister?

» Serie 179N — Passend fir jede Anwendung: mit schmaler Breite
von 518 mm bis zum XXL-Format mit einer Breite 1.133 mm
und einer von Tiefe 642 mm

» Extrem robuste Ausfuhrung durch doppelwandige Konstruktion

» Sicheres Verriegelungs- und hochbelastbares
Schubladenkonzept

» Abgedichtete Arbeitsflachen der Wagen
schitzen Wageninneres

» Entwickelt und produziert von HAZET ,,Made in Germany*

g

179NX-8/244, 2 179NW-8/244,

EAN-No. 4000896223039

Werkstattwagen 4»«** mit Sortiment

EAN-No. 4000896223046

Werkbank 4+t mit Sortiment

3/3+

Komplettpreis {______.'-_. g

== lade in Germany

Werkstattwagen A" 179NX-8 3.650,60 fﬁo

MaBe (Hx B xT) 1.020 x 786 x 518 mm

== Made in Germany

Werkbank Aeist"t 179NW-8
MaBe (H x B x T) 964 x 1.150 x 600 mm

Inkl. Sortiment mit 244 Profi-Werkzeugen -

U 7 Schubfacher gefiillt!

Steckschliissel/Schraubendreher Satz
163-224/57, 57-teilig e
000 SOE:HE% B0 c00
B%s55-13mm % s10-32 mm Oy o

Steckschliissel Satz 163-181/17, 17-teilig
[0]% s 10—22 mm

Ring-Maulschliissel Satz 163-210/19, 19-teilig
s8-34mm

a Werkzeug Satz 163-211/20, 20-teilig
D——s8x9-34x36mm
QT60, T80, T100 O s 14, 17,19, 22 mm

Doppel-Ringschliissel Satz 163-296/7, 7-teilig
@ssw—m X22 mm

A Schraubendreher Satz 163-297/26, 26-teilig
000

‘ ' HAzET
Knarren-Ring-Maulschliissel Satz 163-385/12, 12-teilig * i'il i
58-19mm ;
B Schraubendreher-Steckschliisseleinsatz Satz i I ‘ * ‘ i l l I
163-407/35, 35-teilig
EE% O's5-22mm-OM5-M18 mm - © T20-T60 *1*”?I‘i§
Bl Zangen Satz 163-257/4, 4-teilig }
TORX® Schraubendreher Satz 163-380/4, 4-teilig i1
Steckschliissel Satz 163-382/3, 3-teilig
@®58,10,13 mm
TORX® Schraubendreher Satz 163-182/9, 9-teilig
QT6-T30 p——

Universal Satz 163-372/25, 25-teilig
Weichschaum-Einlage mit Kleinteilefach 163-172 x 50

Weichschaum-Einlage mit Kleinteilefachern
163-522x50 (5 x)

= B

0'1 79/244, EAN-No. 4000896204236

Werkzeug Sortiment einzeln:
244 Profi-Werkzeuge

3/3+

Komplettpreis

4.132,30%

3/3+

2.566,30%

¢ -
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WERKSTATTWAGEN _Assistert

Das Werkzeug

179NX'8/206, EAN-No. 4000896239375 'm

Werkstattwagen Asistert
mit 206 Profi-Werkzeugen

fae 0 OUDUOL
Schraubendreher Satz 163-297/26
(+JoXJu)

Sicherungsringzangen Satz 163-531/4
®0

== Made in Germany

Werkstattwagen A" 179NX-8
MaBe (Hx B x T) 1.020 x 786 x 518 mm

Schraubendreher-Einsatz Satz 163-534/37
[ m O s 5-22 mm, kurz

1% [ O s 5—10 mm, lang

[l O s 8—18 mm

fzd s ] © T20-T60

33+ 7 Schubficher gefiillt!

Ring-Maulschliissel Satz 163-532/21

Ring-Maulschliissel Satz 163-536/15
———056-34mm C——>2-8mm 3% s10-30 mm, lang
2-4mm

=

Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter
1007S-7/4
Mit auswechselbarer B Adapter

o

Werkzeug Satz 163-533/20 Steckschliissel Satz 163-224/57

Sy——i0 5 §—24 mm QO00S OB MR % E% @«
@E“ e V=@ 10-60 Nm, Zangen Satz 163-511/4 3745,20 fm
—R Hirver

1 78N'7/1 47, EAN-No. 4000896205080

Werkstattwagen 4+« mit 147 Profi-Werkzeugen

=== Made in Germany

Werkstattwagen A»s=** 178N-7
MaBe (Hx B x T) 1.037 x 781x 498 mm

O00 0

]

o
Werkzeug Satz 163-466/106 Werkzeug Satz 163-330/16

SO0 00® S 810-0,5x3,0-1,2x6,5mm, © 810 PH1, PH2
B% s 4—13 mm E% s 10-32 mm © 810 T10-T30, (——— 320 mm, 500 g
Hirrer

Inklusive HiPer
1/4" und 1/2"
Feinzahn-Umschaltknarren!

3/3

Ring-Maulschliissel Satz 163-98/17
Bl% s 6—-24 mm
Doppel-Maulschliissel Satz 163-95/8 1.399.— €
s6x7-21x22mm )

Keine Haftung fiir Druckfehler!

Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. | Wahrend des Aktionszeitraums ersetzen diese alle anderen UVPs.

¢ .
TecDoc www.hazet.de | www.werkzeug-forum.de

DATA SUPPLIER

31



®
WERKSTATTWAGEN _Zssioterit W

Das Werkzeug

Extra tief! Extra breit! Mehr drin!

LK. ]

1 79NXXL'8D/61 9, EAN-No. 4000896245185

Werkstattwagen 4+ mit 616 Profi-Werkzeugen,

seitlicher Tiir und Steckdosenleiste
HxBxT: 1.020 x 1.133 x 642 mm

e Mehr Schubladenflache zur Aufnahme von Werkzeugen durch groBere Schubladentiefe!
o Deutlich vergroBerte Ablage- und Arbeitsfliche aus Edelstahl!
7 flache Schubladen (81 x 870 x 522 mm) und eine hohe Schublade (166 x 870 x 522 mm)
* 100% Auszug der Schubladen mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen 163D-1/148 163D-2/103
o Traglast pro Schublade: 40 kg B v ol v [l s [ vs @ €% B« x@@0®
SO000®®
"]
1

cco00000000** 8559

Hc

163D-10/30 163D-9/42
@s5x55-34x36mm @ s8-32mm
———0

®s6x7-36x41mm

1/2++ 1/2++
3 163D-7/24 163D-6/53
s0® S0000

I]l 20000000
O®s: HAazeT
- ATET

. . Wi i
—-— N N

RArET

i *=222) 111 11111
IESETTTRIT
e TTTRITIT

163D-5/24 163D-11/11 163D-8/13 163D-3/94 163D-4/44
00® HvRlrmSOOOO000 RHx@BO

]

[

mehr
Schubladentiefe!

Vergleich der Schubladentiefe: 1779NXXL-8D (522 mm)
mit 179N-Serie (398 mm)

lhr HAZET-Fachhéndler ——

== Made in Germany —

— 0 Werkstattwagen Asistet
— ] 179NXXL-8D

S | ‘
— Inkl. seitlicher Tiir HAZET 179N-21D und 8-585,_ ftto
NKW23/DE/DE/1/1. 02.23/70. CHS/MD ~ Steckdosenleiste HAZET 161N-5D
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