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BETRIEBS- UND WERKSTATTEINRICHTUNG

WERKSTATTWAGEN 178N-7/204 Sortiment
mit 204 Profi-Werkzeugen [=1; LLE-I.

®
S99 tent | w =
- MaRe (Hx B xT):1.037 x 781 x 498 mm

- Inklusive HiPer Feinzahnumschaltknarre in 1/4", 3/8", 1/2" und Spiralbohrer-Kassette
- Werkstattwagen 178N-7 ,Made in Germany*
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Werkstattwagen €/Stiick H: F,'\; ET
mit 204-teiligem Sortiment |  1.690,— 1001212 075 178N-7/204
ohne Sortiment 719, 1081728 201 178N-7
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BETRIEBS- UND WERKSTATTEINRICHTUNG O

WE R KSTATTWAG EN 179NX-8 . Werkstattwagen €/Stiick H. F:\‘iET
mit 206 Profi-Werkzeugen oder 244 Profi-Werkzeugen i
mit 206-teiligem Sortiment |  3.699,~ 1001213161 | 179NX-8/206
M tgn,if® _ @ mit 244-teiligem Sortiment | 3.550,- 1001212197 | 179NX-8/244
fre

- MaBe (Hx B xT)1.020 x 786 x 518 mm

- Edelstahl-Arbeitsflache

- Inklusive HiPer Feinzahnumschaltknarre

- Werkstattwagen 179NX-8 ,Made in Germany*

7 gefullte Schubladen!

Werkstattwagen 179NX-8
mit 244 Profi-Werkzeugen

Werkstattwagen 179NX-8
mit 206 Profi-Werkzeugen

Sortiment
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BETRIEBS- UND WERKSTATTEINRICHTUNG

WERKSTATTWAGEN 179N
Mit Kunststoffoberfléche oder Edelstahloberflache

- MaBe (B x T): 785 x 518 mm
- Wahlweise mit 7, 8 oder 9 Schubladen
- Werkstattwagen ,Made in Germany*

Mit Kunststoffoberflache

HF:\;ET €/Stuck Sclﬁ?éggllen

179N-7 999,- 1081718 301 7

179N-8 1.049,- 1081718 302 8

179N-9 1.069,- 1001212 058 9

Mit Edelstahloberflache :
179N mit Kunststoff-

H%’ €/Stiick Sclﬁ\SélaaZlen oberflache

179NX-7 1.045,- 1001211731 7

179NX-8 1.099,- 1001211735 8

WERKSTATTWAGEN 179NXL-8/440 Sortiment
Mit 440 Profi-Werkzeugen i

- MaBRe (B x T): 959 x 518 mm
- Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsflache

- Inklusive HiPer Feinzahnumschaltknarre in 1/4", 3/8", 1/2"
- Werkstattwagen ,Made in Germany*

Breite Ausfiihrung!

Perfekter Werkzeug Satz fur die PKW/Transporter-Werkstatt!
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Werkstattwagen €/Stiick H% Scﬁgélé:;ilen
mit 440-teiligem Sortiment 4.199,- 1081714 305 179NXL-8/440 8

ohne Sortiment 1.629,- 1081714 303 179NXL-8 8

ohne Sortiment 1.590,- 1081714 302 179NXL-7 7
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BETRIEBS- UND WERKSTATTEINRICHTUNG

WERKSTATTWAGEN 179NXXL-8/378 oot
Mit 378 Profi-Werkzeugen ﬁ%ﬁ;@

; ' Crr i
WW 513+ @ %

- MaBe (BxT):1.133x 518 mm

- Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsflache

- Inklusive HiPer Feinzahnumschaltknarre in 1/4", 3/8", 1/2"
und Spiralbohrer-Kassette

- Werkstattwagen ,Made in Germany*

Extra breite Ausfiihrung!
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Werkstattwagen €/Stiick H%r Scﬁ:éiar;ilen
mit 378-teiligem Sortiment 4.500,- 1001212 320 179NXXL-8/378 8

ohne Sortiment 2.059,- 1081724 303 179NXXL-8 8

ohne Sortiment 1.999,- 1081724 302 179NXXL-7 7
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BETRIEBS- UND WERKSTATTEINRICHTUNG

WERKSTATTWAGEN 179NXXL-8D/619
Mit 619 Profi-Werkzeugen, seitlicher Tur _

A Sortiment
und Steckdosenleiste

ElatE

%
[CI[ Tt
- MaBe (Hx B xT):1.020 x 1.133 x 642 mm

- Deutlich vergroBerte Ablage- und Arbeitsflache

- Werkstattwagen mit Edelstahl-Arbeitsflache

- Inklusive HiPer Feinzahnumschaltknarre in 1/4", 3/8", 1/2"
- Werkstattwagen ,Made in Germany*

Werkstattwagen mit Tur & HAzET
und Steckdoesenleise €/Stiick No.
mit 619-teiligem Sortiment | 7.999,- 1081724 305 179NXXL-8D/619
ohne Sortiment 2.089,- 1001213 119 179NXXL-8D
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. ' Vergleich der Schubladentiefe:
'I I I I l ' l ‘ 179NXXL-8D (522 mm) mit 179N-Serie (398 mm)

SCHRAUBSTOCK MIT BEFESTIGUNG
Fur Werkstattwagen 179N

- Schraubstockbefestigung ,Made in Germany*
- Parallel-Schraubstock

Zubeher €/Stiick HEZET
Schraubstockbefestigung fur Werkstattwagen
179N - 179NX - 179NXL - 179NXXL 69,- 1001213 111 179N-75
Schraubstockbefestigung fur
Werkstattwagen 179NXXLD 62,- e AL vy 179ND-75
Parallel-Schraubstock 139, 1001208 015 2175N
6 HOMMEL HERCULES WWW. HOMMEL-HERCULES.COM



BETRIEBS- UND WERKSTATTEINRICHTUNG
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WERKBANK 179NW-8/244 Sortiment
Mit 244 Profi-Werkzeugen EI.’F-ELEI

- MaBe (Hx B xT): 964 x 1.150 x 600 mm
- Werkbank ,Made in Germany*

o HAZET Anzahl
Werkbank €/Stick No. Schubladen
mit 244-teiligem Sortiment 3.950,— 1001212 192 179NW-8/244 8
ohne Sortiment 1.549,- 1001212 191 179NW-8 8
ohne Sortiment 1.459,- 1081713 301 179NW-7 7
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BETRIEBS- UND WERKSTATTEINRICHTUNG

VIGOR WERKSTATTWAGEN V4481-XD

Mit 469 oder 775 Profi-Werkzeugen

=

t s a
VIGOR 7x 97 WS
SERIES XD =" | jxsmrs| [moxsrxis| | bokS ’ ! || |a
8x mm mm
Das extratiefe Platzwunder im neuen Design
- Mit Edelstahlarbeitsplatte
- MaBe (L x B x H): 986 x 695 x 1.017 mm
- 100 % Schubladenauszug
Werkstattwagen €/Stiick VIGOR Nr.
mit 469-teiligem Sortiment 3.199,- 1099923 008 V4481-XD/469
mit 775-teiligem Sortiment 5.099,- 1099923 009 V4481-XD/775
Werkstattwagen V4481-XD Werkstattwagen V4481-XD
mit 469 Profi-Werkzeugen mit 775 Profi-Werkzeugen
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BETRIEBS- UND WERKSTATTEINRICHTUNG \

O KON......ATOR

Jetzt online planen!
Plane und konfiguriere Deine personliche Schrank-
wand ganz nach Deinen Vorstellungen. www.vigor-equipment.com/konfigurator

VIGOR SCHRANKWAND-SYSTEM V6000-3P1XL
Mit Holz- oder Edelstahlarbeitsplatte

Vam >

- 3-Modul Kombination in breiter Ausfiihrung
- Inklusive Seitenverblendung
- FiBe bis 50 mm hohenverstellbar

Schrankwand-System €/Stiick VIGOR Nr.
mit Holzarbeitsplatte 2.399,- 1099923 002 V6000-3P1XL
mit Edelstahlarbeitsplatte 2.599,- 1099923 003 V6000-3P1XL-X

VIGOR SCHRANKWAND-SYSTEM V6000-3P2XL
Mit Holz- oder Edelstahlarbeitsplatte

Vee.D (b

- 3-Modul Kombination in breiter Ausfihrung mit
Lochwandaufbau und Hangeschranken
- Inklusive Seitenverblendung

1980 mm

- FURe bis 50 mm héhenverstellbar e
Schrankwand-System €/Stiick VIGOR Nr.
mit Holzarbeitsplatte 3.099,- 1099923 004 V6000-3P2XL
mit Edelstahlarbeitsplatte 3.499,- 1099923 005 V6000-3P2XL-X

VIGOR SCHRANKWAND-SYSTEM V6000-3
Mit Holz- oder Edelstahlarbeitsplatte

VEE D

- Schranktir sowohl rechts als auch links montierbar
- Schranktur inklusive Magnet-Verschluss
- Hohenverstellbares Einlegefach
- Alle Turen in der Mitte verstarkt
- GleichschlieBende Verriegelung
(dquivalent zum Series L SchlieBsystem)
- Schubladen-MaBe entsprechen VIGOR Series L
- Hangeschranke inklusive hochwertigen Dampfern
- Lochwand fur VIGOR Werkzeughaken-Satze
- FuBe bis 50 mm hohenverstellbar

-600mm _ 676 mm__ 676 mm_,

1980 mm

]
1952 mm

K

Schrankwand-System €/Stiick VIGOR Nr.
mit Holzarbeitsplatte 2.549,- 1099923 006 V6000-3
mit Edelstahlarbeitsplatte 2.649,— 1099923 007 V6000-3-X
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HANDWERKZEUGE

HFIZET SmartHolder - SmartCase - SmartRails

— — - Konzeptidee: Maximal viele Werkzeuge auf kleinstem Raum fiir beste Ubersicht
5! ,‘ Z/‘ ! ’f :/f :{ - Funktional gestaltete Werkzeugaufbewahrung mit angenehmer Haptik .
- Werkzeug-Ergédnzung ,,To Go“: sollte man immer dabei haben, E E
_ > R
(C1Fr Ry

wenn es schnell was zu schrauben gibt Produktwelt
Smart-Serie: Entwickelt und produziert:

= Made in Germany

CASE

entdecken

SMART HOLDER 2300SH-1 Sortiment
1/4" mit 29 Bits SO0000 @« 60 =]

39-teiliges Bit Magazin mit Aufstell-
funktion durch Betétigung des seitlich
angebrachten Druckknopfes

Inhalt:

- 18 Bits kurz 25 mm, 1 Bits lang 50 mm
- Steckschlisseleinsatz, Sechskant
- Bithalter mit Magnet

- Adapter (2x)

Inklusive Mini Vollstahl Fein-
zahn-Umschaltknarre 863MB

- 1/4" - 90 mm kurze Ausfiihrung

- ,Made in Germany*”

- HAZET
€/Stiick Ne.
75,- 1052929 001 2300SH-1

10 HOMMEL HERCULES WWW. HOMMEL-HERCULES.COM



HANDWERKZEUGE

SMART HOLDER 2200SC-1
1/4" mit Bit und Winkelschraubendreher

- 69-teilig
- Breite: 130 mm

SMART HOLDER 2200SC-2
1/4" Steckschlissel- und Bit Satz

- 50-teilig, Breite: 130 mm

Inklusive Hiper Feinzahn-Umschaltknarre %

863HPB: 1/4" - ,Made in Germany“

O

Sortiment

SMART HOLDER 2200SC-3
1/4" mit Bit Satz

Sortiment

Eﬁ@ - 96-teilig

- Breite: 130 mm

s000®O P«

SsOQCO0®®«e«Evidv

0000 ®«@w

€/Stiick HAZET €/Stiick HAZET €/Stiick HAZET
68,- 1052718 103 2200SC-1 107,- 1001213 005 2200SC-2 74,- 1052718 101 2200SC-3
SMART HOLDER 2200SC-31 Sortiment SMART HOLDER 2200SC-32  sortiment
1/4" Bit und Winkelschraubendreher [=l =l 1/4" Steckschlissel-
Satz, TORX® Innensechskant ] L und Bit Satz
- 73-teilig OIF Rk, - 59-teilig

- Breite 210 mm
Inklusive HiPer Feinzahn-Umschalt-
knarre 863HPB: 1/4" - ,Made in Germany“

S00000® @ -@%Ew

" HAZET
€/Stiick No—
139,- 1052718 102 2200SC-31

- Breite 210 mm
Inklusive HiPer Feinzahn-Umschalt-
knarre 863HPB: 1/4" - ,,Made in Germany“

0000 ® e[ wpdw

" HAzZET
€/Stiick No—
169,- 1051047 001 2200SC-32




HANDWERKZEUGE

VIGOR SCHRAUBENDREHER- VIGOR SCHRAUBENDREHER-

EINSATZ SATZ V7917 fed v © EINSATZ SATZ V7919 ke vz O
T-Kugelkopf Innensechskant Kugelkopf

- Fur Handbetatigung - Far Handbgtétigung

- Schwenkwinkel 20° - Schwenkwinkel 20°

- 32-teilig - 30-teilig

VIEGE)

$44444404504550

$42451 1 12222

“ilii‘*
ARAAA AAAEA

e’ ¥ 3 Y 41
ARAR YYYY

€/Stiick VIGOR Nr. €/Stiick VIGOR Nr.
86,- 1051438 002 V7917 86,- 1051438 003 V7919

VIGOR STECKSCHLUSSEL-
EINSATZ SATZ V7920
T-Plus

- T-Plus Profile werden unter anderem bei BMW - VAG -
MERCEDES-BENZ - AUDI - MAN - FORD - OPEL - MAZDA -
TOYOTA - NISSAN - RENAULT - SUBARU - GM verbaut

- EP: Getriebe - Kupplung und Schwungscheibe

- IP: Radlager - Motor - Getriebe - Nockenversteller -
Schwungscheibe - Zahnriemengehause

- IPR: Motor - Steuergerat - Lichtmaschinen - Auf3en-
spiegel - Steckpumpen - Luftmengenmesser

- 75-teilig

Q®R®O®

T-Profil: T-Plus Profil:

€/Stiick VIGOR Nr.
129,- 1051438 001 V7920

Satz enthalt alle T-Plus Profile!

VIGOR RATSCHEN-RING-MAULSCHLUSSEL SATZ V1031-BE

- Oberflache: verchromt

- 72 Zahn-Ratschen-
mechanismus

- 5° Betatigungswinkel

-8-19mm
- Inklusive Rolltasche
- 12-teilig
€/Stiick VIGOR Nr.
62,— 1099923 012 V1031-BE

12 HOMMEL HERCULES WWW. HOMMEL-HERCULES.COM



HANDWERKZEUGE

HIPER FEINZAHN-UMSCHALTKNARREN:
Statisch und Dynamisch — Doppelte Prazision in Perfektion!

HrrPer

HIGH PERFORMANCE

DAS ORIGINAL

= MADE IN GERMANY

- Komplettes Programm: 1/4" - 3/8" - 1/2"
- 10 Versionen, u.a. ausziehbar oder mit Sicherheitsverriegelung

- Maximale Power: fast doppelte DIN! (916HP: 1.000 Nm, DIN 512 Nm) (@ Sperrstick @ Gehause
- Hochprazise: 90 Zahne @ Knarr-Rad (® 2-Komponenten-
- 4° Betatigungswinkel fir enge Baurdume ® Umschalthebel Griff

- Entwickelt und produziert von HAZET ,Made in Germany*

‘ Mit Sicherheitsverriegelung

- Losungssichere Arretierung durch Druckknopfbetatigung

- Schnelle Freigabe des aufgesteckten Werkzeuges durch
Drucken des Léseknopfes mit nur einer Hand

|

| | Kurze Ausfithrung 1/4" - 3/8" - 1/2"

St Kurze 1/2" Ausfuhrung nur 200 mm in kompakter
| & BauformgroBe einer 3/8" Knarre

916HPK Lange: 200 mm

EEobo
-.

fumung U spe L
f-f/
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T

iy Ly

— &= e
s L]
¥ 916HP Lange: 275 mm

13zvH

® ® ® ® 6 O ®
Abb. €/Stiick H%r Besonderheit | | Nm /
mm
1 | 108~ 1051524102 | 916HPLG ausziehbar B | 1000 | 414-614
2 | 8s5,- 1051519 206 916HPL B | 1000 415
3 | s1,- 1051519 200 916HP B | 1000 275
4 | az- 1051287 105 8816HP Kla‘i;?ker B% | 400 200
5 | 45,- 1051132 103 863HP Bv | 120 116
6 | 48,- 1052914 201 863HPB @ 120 116
7 | 43- 1051132 104 863HPS mit B« | 100 116
8 | 59,- 1051287104 | 8816HPS Sicherheits- B% | 340 200
9 67~ 1051519 205 916HPS verriegelung B | 850 275
10 56,- 1051519 199 916HPK | kurze Ausfihrung | E% 400 200




HANDWERKZEUGE

SYSTEM 5000-3CT Drehmomentschliissel — Unsere Werkstatt-Klassiker!

- Grosser Messbereich: 1 - 800 Nm

- 15 Versionen mit M 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"
Umschaltknarre sowie Bit Umschaltknarre
oder Einsteckvierkant 9x12 - 14x18 mm

- Genauigkeit: + 3% vom Skalenwert (5107 + 4%)

DREHMOMENTSCHLUSSEL
mit Umschaltknarre

= Made in Germany

- Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerfiih-
rung gewahrleistet sicheres und schnelles Einstellen des ge-
wiinschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes

- Trigonometrische Form des blauen Drehkranzes ver-
hindert unkontrolliertes Wegrollen

- Eigenes HAZET Service-Center
fiir besten Aftersales-Service
- Entwickelt und produziert von HAZET

== Made in Germany

6.3 R78 10 K78 12: §73 20 E7A

- Genauigkeit + 3% vom Skalenwert (in Betatigungsrich-
tung fur Rechtsanzug)/ 5107-3 CT + 4% Genauigkeit
vom Skalenwert

- Integrierter Umschalthebel mit Freilauffunktion bei den
Messbereichen 20 -320 Nm verringert sowohl die Ver-

letzungsgefahr als auch Funktionsstérungen
(5121-3CT, 5122-3CT, 5123-3CT)

- Gepruft nach DIN EN ISO 6789-2:2017 mit
Kalibrierschein und Seriennummer

- AuBen-Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1

\’i“-

E-*-
Auslose- : o ;
L S K L B e L s
234 169,- 1055646 201 5107-3CT B 1-9 3
234 169,- 1055646 202 5108-3CT B 2,5-25 3
320 149,- 1055646 203 5110-3CT [0 B 10-60 3
375 156,- 1001212 428 5111-3CT [0 B 20-120 3
320 155,- 1055646 204 5120-3CT B 10-60 3
421 162,- 1055646 205 5121-3CT v 20-120 3
519 169,- 1055646 206 5122-3CT B 40-200 3
628 185,- 1055646 207 5123-3CT B 60-320 3
790 490,- 1001212 430 5143-3CT % | 100-400 3 DESIGN
1271 | 599,- 1055646 208 5145-3CT | El% | 300-800 3 2021
DREHMOMENTSCHLUSSEL
mit 1/4" Bit Umschaltknarre e
== Made in Germany @ " A f

- Mit 1/4" Bit Umschaltknarre fur besonders beengte Platzverhaltnisse
- Im Zweiradbereich besonders empfehlenswert bei Alu- und Carbon-

Parts sowie bei Kunststoffanbauteilen oder Verkleidungen von Motor-

radern, Rollern und Fahrradern

[ HAzET Nm Auslose- P
€/Stiick ==L | ; genauig- -
mm No. Bereich Keit % 3 /
234 | 17490 1055646 209 5107B-3CT | €3« 1-9 4 y J —
-
234 174,90 1055646 210 5108B-3CT ‘/4" 2,5-25 3 i
DREHMOMENTSCHLUSSEL /=
mit Einsteckaufnahme [ ' _
== Made in Germany
- Mit[_]9x12- Einsteckaufnahme far die meisten Ver-
schraubungen am Fahrrad mit Rechts- und Linksge-
winde
- Linksgewinde-Schrauben (herstellerabhangig), z.B. ] Auslése- ~
Hinterbau/Schwinge, Dampfer/Wippe, Schaltauge, €/Stiick HAZET N Nm g o
Sattelstrebe und Kettenradmutter am E-Bike Motor m[m /Stue No. A?:;fb Bereich gigﬁ%}og .
- Einfaches Umdrehen der vielfaltigen HAZET 9x12-Ein- \ .-
steckwerkzeuge (z.B. als Maul- oder Ringschlissel, Vier- 218 149,- 1051760 208 5280-3CT | 9x12 2,5-25 3
kant- oder Bit- Umschaltknarren) erméglicht drehmo- 291 149,- 1051760 209 5290-3CT | 9x12 10-60 3 -
mentgenaues Anziehen von Schrauben mit Rechts- oder
Linksgewinde mit einer Toleranz von + 3% 484 159,- 1051760 210 5292-3CT1 | 14x18 40-200 3

14
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HANDWERKZEUGE \

Schutzisolierte Hochvolt-Werkzeuge ﬁ 1000 V

- Fiir sichere und gefahrenfreie Arbeit - Spezielle HAZET 1.000 V Schutzisolierung: zweifar-
- Fiir den Einsatz bis 1.000 Volt bige Mehrschicht-Sicherheitsisolierung, auBen eine
- Priifung nach IEC 60900 rote und innen eine gelbe Isolierungsschicht

-

HOCHVOLT DREHMOMENT-SCHLUSSEL
3/8",1/2" schutzisoliert

= Vlade in Germany @

- Kalibrierbar - Rechts- / Linksauslésung durch Umsteck-Vierkant,

- Lange Lebensdauer - Hohe Genauigkeit dadurch Anziehen mit eingestelltem Drehmoment

- Kein Zurtickdrehen mehr: bei den HAZET Drehmoment- sowohl nach rechts als auch nach links innerhalb der
Schlisseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in angegebenen Toleranz
Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurtickdre- - Justierung, mogliche Reparaturen mit Demontage/
hen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist Montage der KV Drehmomentschlissel nurim HAZET

Service-Center

/ €/Stiick H%- | ] Nm Bereich
mm 0.
275 340,- 1001212 426 5108KV [0 B4 2-10
305 350,- 1001212 427 5109KV [0 B 5-25
420 360,- 1001212 429 5121KV B 20-120

Uberpriifung von Drehmomentschliisseln

- Einfache Eingabe von bis zu 15 verschie- - 3-fache Signalisierung des Messergebnisses:
denen Zielwerten 1. Ziffernanzeige in 17 mm SchriftgroBe, 2. Ampel-
- Genauigkeit * 1% (Maximale Anzeigeabweichung) funktion zur Beurteilung des Drehmoment-
- 3 Messverfahren: 1. Automatische Knickpunkter- wertes, 3. Akustik-Signal
kennung (First Peak - Klick), 2. Spitzenwertmessung Q
(Final Peak - Dial), 3. Mitlaufender Mess-/Anzeige-
wert (Track) IP40
DREHMOMENT-PRUFGERAT DREHMOMENT-PRUFGERAT DREHMOMENT-PRUFGERAT
1,5-30 Nm 10 - 350 Nm 50 - 1.100 Nm
-MaBe (BxHxT):175x 64 x 72 mm - MaBe (B x Hx T): 138 x 110 x 117 mm - MaBe (B x H x T): 160 x 120 x 132,5 mm

[63] 14" [10]3% @10 mm [129] 15 [r2d v5 @27 mm

Nm Bereich €/Stiick H‘quET
Im Lieferumfang enthalten:
15-30 1.250,- 1055961100 7903k - USB-Netzteil 90-264 Volt AC. Inklusive Netzstecker-Adaptern fiir EU - UK - USA - AUS
10 - 350 1.250,- 1055961 101 7901E - Kabel (2.0 m) USB 2.0 A Stecker — USB 2.0 Micro B Stecker
- Kalibrier-Zertifikat und Kurzanleitung (ausfuhrliche
50 - 1100 Nm 1.690,- 1055961 102 7902E Bedienungsanleitung online zum Download)




HANDWERKZEUGE

HOCHVOLT-WERKZEUG SATZ 150/39 Sortiment
1/2" schutzisoliert Eli'iEEELE_I-

&HOMFPOSO®® of

- Universell einsetzbar an allen LKW, Bussen sowie Land- und
Baumaschinen mit Elektroantrieb
- Zur Betatigung von spannungsfiihrenden - Fr E-LKW von z. B. MERCEDES-BENZ,

Bauteilen wie z. B. Batterien, Konden- MAN, DAF, RENAULT, SCANIA und Volvo
satoren oder Verteilern - Verwendbar bei Elektro Stadtbussen
- Der Einsatz von zwei Verlangerungen er- wiez. B.

méglicht den problem- und gefahrlosen MERCEDES-BENZ, MAN, VDL, IVECO,
Ein- und Ausbau z. B. der Batterie durch SOLARIS, Volvo, SCANIA, BYD, SILEO,

spezielle Isolierung der Werkzeuge LIKKER, COBUS, MELLOR, KARSAN,
- Alle relevanten Werkzeuge zur Be- IRIZAR, EBUSCO, TEMSA, EURABUS,
tatigung von spannungsfihrenden EASYMILE, NAVJA, LOCAL MOTORS,
Verschraubungen in einem Satz HEULIEZ
- Hochste Sicherheit durch standige - 39-teilig

Qualitatskontrolle der Werkzeuge
- Lieferung in neuer HAZET L-Boxx 136 —
alle Werkzeuge griffbereit

€/Stiick Hﬁ’”
899,- | 1001213164 150/39

VIGOR VDE WERKZEUG SATZ V5632
1/2" schutzisoliert

£ @®@O0S OO MY v

- Kompakter Werkzeugkoffer
mit allen benétigten Werk-
zeugen, um ein Fahrzeug
sicher stromlos zu schalten

- Zertifiziert nach
DIN EN 60900
bis 1.000 Volt Wechsel-
spannung bzw. 1.500 Volt
Gleichspannung

- Schlusselweite: 5 - 24 -

PHO - PH2 - T15 - T30

- Fur Handbetatigung
- 29-teilig
€/Stiick VIGOR Nr.
499,- 1099923 010 V5632
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HANDWERKZEUGE

1/4" BIT RATSCHEN-SCHRAUBENDREHER
mit integriertem Magazin in zwei Ausfihrungen

- Ratschenfunktion umstellbar oder Verwendung

als normaler Schraubendreher

&

HAZET
No.

€/Stiick

(22
=

Ausflhrung

- Bit Magazin einfach durch Knopfdruck in einem Zug 6ffnen
- Liegt gut in der Hand und bietet ausreichend Kraft
- Lange: 170 mm (geschlossen, ohne Verldngerung)
- Inkl. Verlangerung (80 mm) 810R-2

- 14-teilig

Inhalt: Bit Ratschen-Schraubendreher, Verlangerung,
12x Bits (Ausfihrung siehe Tabelle)

B

\ .
.
SCHLITZ/PHILLIPS 810/6 [ g o @+
-teili w
6-teilig ‘a
€/Stiick H%’ B | Anzahl Ausfuhrung
a 4x 0,5x3,0-0,8x4,0 -
19,90 1001211 073 810/6 1,0x5,5-12x6,5mm
2x PH1-PH2

SCHLAGKAPPE 810U-1/5

5-teilig

Klinge mit 6-kant-Ansatz als Schlisselhilfe
zum Aufbringen hoher Losekrafte

Qw

810R-3 47~

1052929 101

0,5x4,0- 1,2x6,5mm

PH1-PH2

PZ1-PZ2

s4-5-6mm

T15-T20-T25

810R-4 47,-

1052929 102

0,8 x 5,5mm

PH2-PH3

$3-4-5-6mm

O|0|0|1|C|0|00

T15-T20-T25-T27 - T30

HEXANAMIC® 802/5

5-teilig

Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff
- fur hohe Kraftubertragung

TORX® 810T/6 L Q) O
6-teili
9 é
€/Stiick H F;\‘iE T Anzahl Ausfiihrung
2990 | 1001211074 | 810T/6 6x ETRERLE N
\ )
\ "x i 7/
: % "] o
X # y
Xﬁ k § y 'f

—

N

€/Stiick H%r B | Anzahl Ausfihrung €/Stiick H%- B | Anzahl Ausfuhrung
e | 3, 0,8x4,5-1,0x5,5 - | 3, 0,8x4,0 - 1,0X5,5-
34,- 1001209 486 | 810U-1/5 12x7,0 mm 32,- 1001208371 | 802/5 1.2x6,5mm
o | 2x PH1-PH2 o | 2x PH1-PH2




WERKSTATTBEDARF

HD TOUCH SCREEN ENDOSKOP SATZ 4812-23/5AF
mit Schwenk-Sonde 180°, & 3,9 mm

CH | 11920 x1.080 px

- Video- und Bildformat mit 3-fach Zoom eigenes Logos als Wasserzeichen,
- Touchscreen Farb-Display Helligkeitsregler uvm.
mit Magnethalterung - 5-teiliges, vollstandiges Set mit HD-
- Umfangreiche Funktionen wie z.B. Sonde, SD-Karte 64 GB inkl. Adapter,
Negativdarstellung, 3 verschiedene Mikro HDMI Kabel (D), USB-C Kabel
Zeitschleifen, eingebautes Mikrofon, - Lieferung in stabiler L-Boxx
" HAZET
€/Stick N
1.999,- 1001213 159 4812-23/5AF

HD SCHWENK-SONDE 180° @ 3,9 mm 4812-23AF

Frontkamera
- Hohe Beweglichkeit durch
beidseitige Artikulation
- Voller beidseitiger Schwenk bis zu
1280 X 720 pX maximal 180° erméglicht Schwenkra-
dius nur circa 35 mm (-30 % gegentber
- Kompatibel mit Grundgerat hgrkémmlichen Ausflihrungen)
4812-23G und 4812-11G - Blickwinkel (FOV): 90°
- Inkl. Steuerteil zur Bedienung der B Scha}rfentlefe (DOV): 10 - .100 Tm o
Artikulation, Videoaufnahme, - Betriebstemperatur: -10 bis 60°C e
Helligkeitssteuerung - Schutzart Sonde: IP67 _;,a-'"ﬂh M | . 1.#
v.l"' 5
m AZET
€/Stiick H. e
1.500,- 1001213 163 4812-23AF

HD SONDE @ 4,9 mm 4812-11FS
Front- und Seitenkamera

1.280 x 720 px

- Nicht kompatibel mit altem - Blickwinkel (FOV): 90°
HAZET HD-System! - Schérfentiefe (DOV): 10 — 100 mm
- Semiflexible Sonde ermdglicht - Betriebstemperatur: -10 bis 60 °C
Fuhrungdurch Hohlrdume - Schutzart Sonde: IP67
- Front- und Seitenkamera
umschaltbar (0° und 90°)

. AZET
€/Stiick HT

570~ | 1001213160 4812-11FS
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WERKSTATTBEDARF

HD ENDOSKOP SATZ 4812-11/5FS Technische

Daten

mit Front- und Seitenkamera, @ 4,9 mm E"?%EILE-I.

CH | 1920 x 1.080 px =

- Kompatibel mit HAZET HD-
Sonden 4812-11FS und 4812-23AF - Negativdarstellung des Kamerabildes
- Licht-Boost und integrierte - IP Schutzklasse (Grundgerat): IP54
Reflektionsreduzierung - USB Schnittstelle kann als Energie-

- Bild Format (jpg): 1.920 x 1.080 px quelle genutzt werden, wenn
- Video Format (MP4):1.920x 1.080 px  keine Batterien eingelegt sind

€/Stiick HAZET
720 | 1001213162 4812-11/5FS
WARMEBILD-
KAMERA
1992-1
320 x 240 px

- 2,4" LCD-Bildschirm
- Thermische (oder IR)
Auflésung: 160 x 120 Pixel
- Sichtfeld: 37,2° x 50°
- Temperatur-
messbereich:
-20 °C bis 550 °C
(-4 °F bis 1.022 °F)
- Akkulaufzeit: bis zu 8 h
- MaBe (HxBxT):
196 x 117 x 59 mm
- Gewicht: 0,35 kg

. AZET
€/Stiick H. =

499~ | 1001213123 1992-1

SPRUHFLASCHE s
199-4 L T
wiederbefullbar

- Verwendung mit Multifunktions-

sprays, wie z.B. Kriechol, Rostloser T

sowie Bremsenreiniger P

- Viton-Dichtungen
- Inklusive 155 mm langer Strahl-

duse und kurzer Spruhduse f
- Fullmenge: 0,23 |

€/Stiick HEZET
49,- | 1077103101 199-4
ROLLBRETT 195N-2

- Besonders tief fur groBtmogliche Bewegungsfreiheit unter dem Fahrzeug
- Massive, einteilige Konstruktion aus hochfestem, schwarzen Kunststoff

- Praktische Werkzeug-Ablagen und Kleinteileflachen rechts und links

- Praktischer Tragegriff im FuBbereich

- MaBe (L x B x H): 1.030 x 480 x 115 mm

. AZET
€/Stiick HEZET
125, | 1099923001 195N-2

LED LAMPEN SATZ 1979W1/3
Wireless charging

- Kabellos mobil und vielseitig einsetzbar,
besonders in extrem engen Bereichen

- Inhalt: Pocket Light, LED Slim Light,
Ladepad fur 2 Lampen, 100 cm USB-C Kabel
und 2 A/5V Netzteil

€/Stiick HF;;_ET
148,- | 1001213097 1979W1/3
VIGOR MESSKABELSATZ

far Kfz-Bedarf und 12 V Batterien

- Messleitung-Adapter zur Vereinfachung
der Fehlersuche direkt am Fahrzeug

- Polaritatsprufer zur Prifung von
Hallgeber und Photosensoren

- Mess-Potentiometer zur Priifung des
Temperaturfuhlers und Tankgebers

- Verwendung mit Multimeter V4324

- Je 3 Flachstecker, Flachsteckhdlsen, Rund-
stecker, Stiftkabelstecker und Stiftkabelhdilsen

- 92-teilig

€/Stiick VIGOR Nr.

199,- 1099923 011 V4326N




PNEUMATIK

TwinTurbo
Starkste HAZET Schlagschrauber Serie aller Zeiten!

- 1/2", 3/4", 1" Twin Turbo Schlagschrauber bis 4.100 Nm Power

- Twin Effect — Mehr Leistung in kiirzerer Zeit!

- Zwei Lufteingédnge und vier Luftausgédnge

- 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % hoherer Schlagleistung gewéhrleistet maximales Drehmoment
‘ ' - Eigenes HAZET Service-Center fiir besten Aftersales-Service

SCHLAGSCHRAUBER &
TwinTurbo @9@@

=

v

@ it @
Abb. max. €/Stiick H% Besonderheit d)s?\) ﬂ((( 0 /Q m L?:r%e
Nm ’ Lp A m/s upm min kg
1 550* 139, 1092413 124 9012PTT extrem kompakter Faust-Schlagschrauber 92,9 7,64 8.000 113 11 86
2 550* 160,- 1092413 122 9012ATT 120° schwenkbar 90,1 4,89 8.000 13 13 70
3 2.200* 235, 1001212 096 9012TT kurze Bauweise 99,7 8,69 8.300 147 1,6 128
4 | 4.100** 620,- 1092413 123 9013TT kurz und stark 99,5 10,69 5.200 2435 4,5 184
5 | 4.100%* 649, 1001212 514 9014TT stark 101,9 19,11 5.200 235 4,6 184

Ermittelt mit SchraubengréBe *M16 oder ** M32
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PNEUMATIK

@
SCHLAGSCHRAUBER | o
mit langer Spindel @9@@
TwinTurbo t
@
Abb L ax €/stiick HAzeT | Spindellinge )))9 ﬂ((( 5 Figg Lange
. : No. mm dB(A) R h k mm
Nm LpA m/s upm [/min 9
1 3.800** 630,- 1001212 375 9013LGTT 186 102,5 9,02 5.200 243 55 184
2 3.850** 690, 1001213 013 9014LGTT 240 102,5 17,31 4.600 235 59 130

Ermittelt mit SchraubengréfRe ** M32

&
§°° ﬁ@@ f;@

Stift- Doppelhammer-  Jumbohammer-
Schlagwerk Schlagwerk Schlagwerk

I SCHLAGSCHRAUBER

) «
Abb | ‘max. €/Stiick HEZET Besonderheit ',):(32) ﬂ((( & 5% Lange
Nm i LpA m/s? upm [/min kg mm
p P!
1 461 185,00 1092413 109 9011M Extra kurz 90,3 7,78 6.500 85,2 12 114,0
2 | 1200 173,00 1092413 113 9012M-1 Topseller 92,2 13,49 8.800 1274 13 111,0
3 850 149,90 1001211 657 9012SPC Neuer, leistungsstarkerer Luftmotor 92,1 7,42 7.000 127,4 2,6 200,6
4 11890 | 392,00 1092413 112 9013M | 3/4" Schlagschrauber in 1/2" GehausegroBe | 104,0 747 7.300 153,0 2,1 188,0

21



PNEUMATIK

MINI RATSCHENSCHRAUBER 9023M-1
Mini Version mit Multifunktion

& B B 3% O 17mm

- Leistung Watt: 224 Watt - Vibrationsbeschleunigung: 1,80 m/s?
- Erméglicht mit offenem 17 mm Innen- - Umdrehungen/Minute: 400
sechskant auch Bearbeitung von extra - Luftbedarf: 84 |/min
langen Gewinden - Gewicht: 0,48 kg
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebs- - Lange: 160 mm
druck): 93,4 db(A) Lp W - 4-teilig

- Schall-Druckpegel (bei Betriebs-
druck): 82,8 dB(A) Lp A

€/Stiick H%’

169,- 1001212 098 9023M-1 ; S

RATSCHENSCHRAUBER
in verschiedenen Ausfiihrungen

o @
® B%
® % o Geschlossener Kopf
Stift-Schlagwerk
© @
® @Av 360° Auslosehebel
e Fir Handnachzug ) .
Abb. max. €/Stiick H%' mit Drehmomenten :1)5((?2) ﬁ((( (5 3% Lange
Nm i inNm LpA m/s? upm [/min kg mm
1 40 140,- 1001210 048 9020P-2 > 60 90 3,30 250 72 05 150
2 54 140,- 1001210 050 9021P-2 > 260 92 3,90 300 103 0,5 150
3 108 199,- 1001210 052 9022P-2 > 400 99 9,10 280 113 12 258
4 102 221,- 1092413 108 9022SR-1 >270 91 4,53 400 113 13 280
5 120 226,~ 1092413 118 9022-360 > 400 91 4,87 200 108 16 285
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PNEUMATIK \

STICHSAGE 9034P-2
mit Zubehor

- Hohenverstellbarer Auflagebugel, einsetzbar
auch fur doppelwandige Bleche

- Leistungssteigerung bei gleichzeitiger
Reduzierung von Gewicht, Luftverbrauch,
Gerauschentwicklung und Vibration

- Luftauslassrichtung justierbar

- Fur kleine Sageradien geeignet

- Schneidleistung: 4 mm (Aluminium),
3 mm (Stahlblech)

- Hibe/Min.: 9.500

- Durch die Aufnahme von Feilenblattern (im Lieferumfang)
insbesondere zur Reinigung von Sensorschachten etc. geeignet

€/Stiick HEZET Ausfithrung
Stichsage 205,00 1092413 121 9034P-2 -

Reziprok Sageblatter| 26,00 1001211 983 9034P-R/5 153 mm, geschragte Zahnung, 5
Feilen Satz 24,00 1001211979 [9034P-050/5 153 mm 5
Séageblatter 15,50 1001212 384 | 9034P-018/5 93 mm, 18 Zahne 5
Sageblatter 15,50 1001212 385 |9034P-024/5 93 mm, 24 Zahne 5
Sageblatter 15,50 1001212 386 |9034P-032/5 93 mm, 32 Zdhne 5

N

HEISSLUFT-HANDGERAT SATZ 1990N/6

mit Zubehor < o
i == Heissluftgerat

- Leistung: 2.300 Watt

- 5 Speicherfunktionen (Luftstufe/Temperatur)

- Optimierte Luftstromfiihrung

- Digitale Temperaturregelung (integrierte Temperatursonde)

- Keramisches Heizelement

- Temperatur Regelkonzept (Close Loop)

- Soft Touch Griffzone

- Temperaturbereich (elektronisch stufenlos regelbar): 80-650° C

- Luftmengenbereich (I/min bei 20° C: 200 - 550 |/min),
elektronisch stufenlos regelbar

- Gesamtgerat auf 1.000 h getestet

Konfigurierbare Power Safety Funktion (Eco-Mode):

- Eco 1 bewegungsgetriggerte Eco Funktion

- Eco 2 positionsgetriggerte Eco Funktion (spart bis zu 40 %
Energie und reduziert den Gerduschpegel um bis zu 50 %)

®

14
L-Boxx 5 L
(Nicht im Satz enthalten) Zubehér Satz

Abb. €/Stiick H‘;;ET Inhalt

Grundgerat, 4 x Dusen (Loffelreflektordlse 90° abgewinkelt, Lotreflektorduse,

1 satz 259, (1092304 205 1990N/6 Rohrduse Breitschlitzduse 15° abgewinkelt), Andriickrolle 30 mm breit, L-Boxx 136

2 [Heissluftgerat| 229,- |1001213 093] 1990N-010 Grundgerat Heissluftgerat (ohne Akku, Ladegerét, L-Boxx)

3 |ZubehorSatz| 49,- |1001213 094|1990N-020/5 | Loffel-Reflektordiise 90° abgewinkelt, Lot-Reflektordise, BreitschlitzdUse 15° abgewinkelt, Rohrdise, Andruckrolle 30 mm breit

4 Schutzring 22,- |1001213096| 1990N-01 Kann in die Standard Koffereinlage der L-Boxx in montiertem und demontiertem Zustand eingelegt werden




PNEUMATIK

STABSCHLEIFER Kurzes Handstiick:

. ermoglicht Bearbeitung unter
gerade oder abgewinkelt beengten Platzverhaltnissen

- Schlauchlange: 1.500 mm

Hohe Standzeit:
dank Kevelar-Lamellen

Gerduscharm:
Abluft fihrt vom Werkstuick weg
und dampft den Schall

Hohe Standzeit:
dank Kevelar-Lamellen
B ;;_ - W _
HAZET=mr= "
Abb. €/Stick H—F:\ﬁ ET Le\'/z;L;?g Ausfiihrung Spar:rfr:mer ‘,)B% %\?((( 5 m L;nr?]e
) Lp A m/s? upm |/min kg

1 105,- 1092413 501 9032MK 190,0 gerade 3 80,4 0,80 60.000 75 0,23 132
2 199,- 1092413 512 9032M-53 186,4 abgewinkelt 3 777 0,37 70.000 150 0,23 140
3 154,- 1092413 511 9032M-36 224,0 gerade 3und6 78,7 1,80 30.000 437 0,38 150

GRAVIERSTIFT 9035G-1
prazise und dauerhaft

- Kennzeichnung z.B. zum Diebstahlschutz, Einbaudatum
etc. von Werkstticken (bis HRC55) - Metallen - Stein -
Keramik - Kunststoffen

- Schlauchlange: 1.500 mm

€/Stiick HAzET | Leistung )))9 ﬂ(((

dB(A
No. Watt | d p( A | w2 | upm

149,- 1078467 001 [ 9035G-1| 186,4 78,0 2,50 13.000

BANDSCHLEIFER 9033N-4

- Inklusive Winkelschlissel fir Bandfeinjustierung und Winkeleinstellung im Handgriff

- 4-teilig
€/Stiick HAzeT | Leistung 2)32 ﬂ((( (S M Lange
e Watt Lp A m/s? upm |/min kg mm
179,- 1092413107 |9033N-4| 4176 83,8 1,88 19.000 94,0

WINKELSCHLEIFER 9033N-7

€/Stiick HAzeT | Leistung )))9 %?((( (B 5T | Lange

dB(A
No. Watt Lp(A m/s? upm |/min

247,- 1092413210 | 9033N-7 671 85 6,50 12.000 113,0 2,0 239




PNEUMATIK

I TIEFENSCHLEIFER 9033P-8

€/Stiick HAzEeT | Leistung )))9 ﬁ((( (5 M
No. Watt ey 2 i kg
pA m/s upm |/min
260,- 1001210 411 9033P-8 700 89,5 3,65 14.000 113 17
TRENNSCHLEIFER 9033-10
€/stiick HAzET | Leistung )))9 ﬁ((( 5 M
No. Watt EB(“) B ; kg
pA m/s upm |/min
134,70 1092413 502 | 9033-10 522 88 1,80 |[2.000 - 18.000 114 0,9
MINI EXZENTERSCHLEIFER SATZ 9033N-5
- 36-teiliger Satz, Inhalt:
- 1 Exzenterschleifer
- 2 Schleifteller 50 mm (2") und 75 mm (3")
- Je 10 Schleifpads Kérnung 320/400/600
- 1 Einstellschlussel
€/stiick HAzET | Leistung 2)3% %Q((( 5 g
No. Watt LpA m/s® upm [/min kg
179,- 1092413 211 | 9033N-5 238 80 0,77 15.000 79 0,64

| MINI OLER 9070N-1

Fullmenge: 28 ml

. AZET
€/Stiick HT
13,90 1092417 101 9070N-1

PNEUMATIK SPEZIAL-OL

= [fade in Germany

Fullmenge €/Stiick HAZET
ml No.
100 6,50 1092417 102 9400-100
1.000 15,50 1001210 420 9400-1000

N
(@]



PNEUMATIK

,Slow Return“-Funktion verhindert unkont-
rolliertes Herumschlagen des Schlauches.

HAZET Schlauch- oder
Kabelaufroller schaffen
Ordnung in der Werkstatt!

Keine herumliegende Leitung, dadurch
Reduzierung der Unfallgefahr!

Schlauchstopp an jedem Punkt
durch ,Stop at any point“-Funktion

A & = pi

Schwenk-
bereich
ca.90°

SLOW RETURN!
SCHLAUCHAUFROLLER
Innendurchmesser @ 10 mm oder @ 13 mm
- Geeignet fur Druck- - Schlauchlange: 15 m

luft oder Wasser
- Max. Betriebsdruck: 20 bar
- Temperaturbereich:

-40°C bis 60°C

- Anschlussschlauch Lange: 0,9 m

- Sauberes Aufwickeln durch
automatische Flhrung

- Mafe: 459 x 378 x 205 mm

N HAzET
€/Stiick N
Schlauch-Innen-@: 10 mm
AuBengewinde: 16,41 mm 3/8" 149,- 1001211134 9040N-10
Schlauch-Innen-@: 13 mm
AuBengewinde: 20,96 mm 1/2" 165,- 1001211 648 9040N-13

OFFENER SCHLAUCHAUFROLLER 90400S5-10
Ermdglicht Sichtkontrolle des Schlauchs

- Robuste Stahlausfiihrung
mit Rollenfiihrung

- Offene Konstruktion gegen
Ansammlung von Schmutz

- Fr Druckluft

- Schlauch-Innendurchmesser: 10 mm

- Schlauchlange: 20 m

- Max. Betriebsdruck: 12 bar

- Federriicklauf mit Ratschen- - Montage Uber Metallbugel
verriegelungshaltern oder Schwenkbasis (inklusive)

- Inklusive robuster schwenkbarer Basis - Gewicht: 11,68 kg

- Integrierter Rolleneinlauf

- Anschlussschlauch Lange: 1 m
- Luftanschluss: AuBengewinde
16,41 mm (3/8")

nippel fur Lufteinlass 9000-015
- Verwendbar mit HAZET Sicher-
heits-Kupplung 9000-061

DREHGELENK 9000-041
Um 360° drehbares Gelenk in 2 Achsen

- Maximaler Druck: 16 bar

- Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm 1/4"

- Luftanschluss Auslass:
AuBengewinde 12,91 mm 1/4"

€/Stiick
15,- 1001211 085

No.
9000-041

| 42

N
o

- Hybrid Polymer-Schlauch, schwarz

- Inklusive deutschem Luftanschluss-

HOMMEL HERCULES

KABELAUFROLLER 9040D-2.5
Inklusive Leitungsschutzschalter

- Nur fur die Innenanwendung geeignet

-230VAC

- Leitung: HO7RN-F 3 x 2,5 mm?

- Leitungslange: 20 m

- Anschlussleitung-Lange: 1,5 m

- Sauberes Aufwickeln durch automatische Fihrung

- HAZET
€/Stiick N
199,- 1001211 649 9040D-2.5

Schwenkbereich: 180°

T HAZET
€/Stiick N
177,- 1075052 102 90400S-10

WWW. HOMMEL-HERCULES.COM



PNEUMATIK

REIFENFULL-MESSGERAT 9041G-1

Geeicht
- Schlauchlange: 1.000 mm - Teilung: 0,1 mm

- Manometer-Messbereich: 0 - 10 bar - Gewicht: 0,6 kg
- Manometer @: 80 mm

€/Stiick HEZET
72,- 1075027 102 9041G-1

TURBO AUSBLASPISTOLE 9040T-1
Extrem effektiv durch verwirbelten Luftschlag

- Reinigung von verschmutzten Oberflachen

- Verwirbelungsdise erzeugt einen starken Luftimpuls
zur Reinigung auch hartnackiger Verschmutzungen

- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")

- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)

- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm

- Max. Druck (max.): 12 bar KuTststoffgehéuse

- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 91 dB(A) Lp A schutzt vor Kratzern

- Schall-Leistungsdruck (bei Betriebsdruck): 102 dB(A) Lp W

- Luftbedarf: 80 |/min (bei Betriebsdruck)

- Gewicht: 0,163 kg [ > ]

€/Stiick HAZET
35- 1075030 102 9040T-1 [w]

UMSCHALTBARE SAUG-/BLASPISTOLE 9043N-10
mit Zubehor

- Absaugen von Schmutz in den Staubbeutel - Deflector-Spezialeinsatz schiitzt Beutel vor
sowie Ausblasen von Oberflachen Beschadigung, z.B. durch Metallspéne, in-
- Einhandumschaltung dem das direkte Aufprallen der beschleunig-
- Metallgeh&use ten Spane verhindert wird
- Vakuumlevel: 7,5 mmHg - 9-teilig
- HAZET —
€/Stiick No. g :/’
Saub-/Blaspistole, 9-teilig 71,- 1075030 101 9043N-10 <« Y
Feinstaubbeutel Satz, 2-teilig 11,- 1001212 391 | 9043N-10-08/2
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HAZET AKKU-SYSTEME
passend fiir alle Gerite

Abb. €/Stuck H%’ Ausfiihrung
1 74,50 1090181 102 9212-02 Li-lonen-Akku 2 Ah, Ladezeit: 35 min
2 118,00 1090181 101 9212-05 Li-lonen-Akku 5 Ah, Ladezeit: 80 min
3 81,00 1090181 100 9212-03 Akku-Schnell-Ladegerat

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER SATZE, 18 V
in verschiedenen Ausfiihrungen

- Burstenloser Gleichstrommotor (BLDC) - Lieferung in robuster L-Boxx
- Drei wahlbare Leistungsstufen fur Drehmoment-Anzug - Akku Ladezeit 80 min.
o
(=]

. HAZET . Lésemoment 1. Leistungsstufe 2. Leistungsstufe 3. Leistungsstufe
Abb. €/Stiick No. Lieferumfang™ max. Nm fiir Drehmoment-Anzug fur Drehmoment-Anzug fir Drehmoment-Anzug
384, 1001212 306 9212-010 Grundgerat
- 80 Nm bei 0 - 600 U/min | 300 Nm bei 0 — 1400 U/min 500 Nm bei 0 - 2000 U/min
1] 580~ 1090181001 | 9212:3LB/3 | 3-teligerSatz] 700 (0 - 1200 Schlage/min) | (0 - 2500 Schlige/min) (0 - 3400 Schlage/min)
699,- 1001213 150 9212-3LB/4 4-teiliger Satz
480,- 1001212 307 9212-1000 Grundgerat
- 180 Nm bei 0 - 400 U/min | 400 Nm bei 0 - 800 U/min 1000 Nm bei 0 - 1800 U/min
B 650~ | 1090181002 | 9212-1000LB/3 | 3-teiliger Satz | 1400 (0 - 800 Schlage/min) (0 - 1600 Schizige/min) (0 - 2200 Schlage/min)
750,- 1090181 003 9212-1000LB/4 | 4-teiliger Satz
480,- 1001212 310 9213-1000 Grundgerat
- 180 Nm bei O - 400 U/min | 400 Nm bei 0 - 800 U/min 1000 Nm bei O - 1800 U/min
fl 650~ NI05018TI00NN| 9213-1000LB/3 | 3-teiligerSatz | 1400 (0 — 800 Schlage/min) (0 - 1600 Schlage/min) (0 - 2200 Schlage/min)
750,- 1090181 005 9213-1000LB/4 | 4-teiliger Satz

*Grundgerat (ohne Akku, ohne Ladegerat)
3-teiliger Satz: Akku-Schlagschrauber, 1 Akku-Schnell-Ladegerét, 1 Li-lonen Akkus 5 Ah in L-Boxx
4-teiliger Satz: Akku-Schlagschrauber, 1 Akku-Schnell-Ladegerat, 2 Li-lonen Akkus 5 Ah in L-Boxx

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER SATZ, 18 V o
. . 125
Lésemoment maximal: 260 Nm 2
Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Extrem handliches Werkzeug - Lieferung in Textiltasche schon vor Begvegung des Abtriebs
- Leichte Ausflihrung - Topseller

- Empfohlenes Drehmoment: 200 Nm

Lieferumfang* €/Stuck H%
Grundgerat 139,50 1090181 203 9212SPC-010

3-teiliger Satz: 219,00 1090181 204 9212SPC-1

4-teiliger Satz: 286,00 1090181 205 9212SPC-1/4

*Grundgerét (ohne Akku, ohne Ladegerat)
3-teiliger Satz: Akku-Schlagschrauber, 1 Akku-Schnell-Ladegerét, 1 Li-lonen Akkus 2 Ah
4-teiliger Satz: Akku-Schlagschrauber, 1 Akku-Schnell-Ladegerat, 2 Li-lonen Akkus 2 Ah
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MINI AKKU-SCHLAGSCHRAUBER SATZ, 18 V
Léosemoment maximal: 270 Nm

125 %3
. / 21 115 mm 63 mm
< 1

- Empfohlenes Drehmoment: 220 Nm

- Handliches, kurzes und leichtes Werkzeug

- Burstenloser Gleichstrommotor (BLDC)

- Lieferung in Textiltasche

- Akku Ladedauer 35 min.

Drei wahlbare Leistungsstufen fiir Drehmoment-Anzug:
1. Stufe 100 Nm bei 0 - 700 U/min (0 - 1200 Schlage/min)
2. Stufe 190 Nm bei 0 - 1600 U/min (0 - 2000 Schlage/min)
3. Stufe 220 Nm bei 0 - 2500 U/min (0 - 3200 Schlage/min)

Lieferumfang* €/Stuck H. F:\i ET
Grundgerat 203,30 1090181 201 9212M-010

3-teiliger Satz 309,00 1090181 007 9212M-1

4-teiliger Satz 372,00 1090181 202 9212M-1/4

*Grundgerat (ohne Akku, ohne Ladegerat)
3-teiliger Satz: Akku-Schlagschrauber, 1 Akku-Schnell-Ladegerét, 1 Li-lonen Akkus 2 Ah
4-teiliger Satz: Akku-Schlagschrauber, 1 Akku-Schnell-Ladegerat, 2 Li-lonen Akkus 2 Ah

AKKU-BOHRSCHRAUBER SATZ 18 V
mit werkzeuglosem Metall Schnellspann-Bohrfutter 1 - 13 mm

- Anzugs-Drehmoment maximal: 60 Nm - Vibrationsbeschleunigung
- Wahlbare Drehmomentstufen bohren: 2,3 m/s?
15+ 1 Bohren - Burstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
- Vibrationsbeschleunigung - Robustes Maschinengeh&use
schrauben: 0,8 m/s? - Fur Dauerbetrieb geeignet
Lieferumfang* €/Stuck H. F:\i ET
Grundgerat 185,- 1090181 206 9230-010
3-teiliger Satz 335,- 1090181 207 9230-2
4-teiliger Satz 390,- 1001212 041 9230-2/4

*Grundgerat (ohne Akku, ohne Ladegerat)
3-teiliger Satz: Akku-Schlagschrauber, 1 Akku-Schnell-Ladegerét, 1 Li-lonen Akkus 2 Ah
4-teiliger Satz: Akku-Schlagschrauber, 1 Akku-Schnell-Ladegerat, 2 Li-lonen Akkus 2 Ah

1/4" MINI BIT AKKU-SCHRAUBER SATZ 9230B-1
HAZET @W®WOGO

rJ
iar
- Max. Lésemoment: 4,5 Nm - Umdrehungen/Minute: 180 - Ladekabel: 1,5m
- Vibrationsbeschleunigung: - Inhalt: 4 Bits lang 50 mm - Passendes Holster
180 m/s? (PZ1-PZ 2,54 mm, T20) - 7-teilig ]
i
. HAZET
€/Stiick N
59,90 1090181 006 9230B-1
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SPEZIALWERKZEUGE

SCHLAG-, MASCHINENSCHRAUBER STECKSCHLUSSEL-EINSATZ

Satz 900SK/10
=== Made in Germany
- Extra kurze Ausfiihrung - Oberflache: phosphatiert, gedlt
- Besonders geeignet in Verbindung mit kurzen -513:14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
Schlagschraubern z.B. HAZET 9012ATT, 9012A-1, - Lieferung in 1/9 Weichschaumeinlage
9012M, 9012M-1, 9012MT - 10-teilig
€/Stiick HAZET
98,- 1001213 165 900SK/10
SCHLAG-, MASCHINENSCHRAUBER STECKSCHLUSSELEINSATZ ® ®
. . .. 73
in verschiedenen GréBen - e fizd &
== lade in Germany k
- Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflachen an den Radschrauben
® ® ® ®
Abb €/stiick HAzer | s | Linge EE
No. mm| mm . .':¥
1 15,00 1001204 510 903SLG-17 | 17 85 !E‘
2 | 1550 1001204511 | 9035LG-19 | 19 | 85 3
3 16,00 1001205 256 903SLG-21 | 21 85
4 19,00 1001208 735 903SLG-22 | 22 85 | |
5 46,00 1001206 899 904SLG-17 | 17 130 '
6 45,00 1001211 120 904SLG-19 | 19 130
SCHLAG-, MASCHINENSCHRAUBER STECKSCHLUSSELEINSATZ
Je 3 Einsatze in praktischer Vorratsbox N fied] 5
== Made in Germany ®
e AZET N
Abb €/Stiick HEZET o ®
1 39,50 1001210 414 | 903SLG-17/3 17
2 44,70 1001210 415 | 903SLG-19/3 19 ®
3 39,00 1051623 301 903SPC/3 17,19, 21
SCHLAG-, MASCHINENSCHRAUBER STECKSCHLUSSELEINSATZ
Sonderprofile, Lange 86 mm
== Made in Germany
O] *
&"’ y
e AZET N o
Abb €/Stiick HT o Fur Marke \9&
1 13,50 1001210 917 905SLG-17 17 MERCEDES-BENZ ‘ .
2 14,90 1001211123 905SLG-21 21 KIA & Hyundai '
VIGOR SCHLAGSCHRAUBER STECKSCHLUSSEL SATZ V6312/10 000
Fir Maschinenbetatigung

- Beschadigungsfreie Betatigung von Radschrauben durch mitdrehenden Kunststoffschutz
- Umfangreicher Satz mit allen benétigten Steckschlusseln

O O O O O O

15 mm 17 mm 19 mm 21 mm 22 mm 17 mm

19,5 mm 21 mm 7/8"
® & & @ @9 @

,.l
VYW w W v &

MERCEDES-BENT — rorRp — KIA [ HYUNDAI

O O O

€/Stiick VIGOR Nr.
95,- 1051623 302 V6312/10
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VIGOR INDUKTIONSHEIZGERAT V4891-1.0
1,0 kW

- Kompaktes Induktionsheizgerit zum flammenlosen
Erhitzen von Bauteilen und Werkstiicken

- Risikominimierung im Vergleich zu
Acetylen Sauerstoff-Brennern

- LED am Spulenkopf zeigt Betrieb an

- Kompaktes Gerat im Verhaltnis zur
Ausgangsleistung von 1,0 kW

- Exakt platzierte Erwarmung innerhalb weniger Sekunden
aufgrund modernster Mikroprozessor-Technologie

- Stromversorgung 230 V

- 5-teiliger Satz bestehend aus: 2 x starren Spulen,
1 x flexibler Spule, 1 x flacher Spule und
Induktionsheizgerat

VIGOR INDUKTIONSHEIZGERAT V4891
1,5 kW inklusive 4 Spulen

- Moderne und effiziente Erhitzung -
verhindert Beschadigung umliegender Bauteile

- Gezielte Erwarmung innerhalb weniger Sekunden

- Vermeidung von Uberhitzung bei gleichzeitig
hohem Wirkungsgrad durch zwei Lufter

- Anschlusskabel: 3 m

- Spulenschlauchlange: 700 mm

- Gesteuerte Lufterkuhlung

- Starre Spulen: Erwarmung von Rohren, Bolzen,
Profilen verschiedener Durchmesser

- Flexible Spule: Zum Lésen von schwer zuganglichen
Teilen durch den Einsatz von speziellem Wickeldraht

- Flachspule: Zur Erwarmung von Karosserie und Blech,
vereinfacht das Abziehen von Aufklebern, Dichtstoffen etc.

- Gewicht: 4,5 kg

- 5-teilig

VIGOR INDUKTIONSHEIZGERAT V4891-3.5
3,5kwW

- Moderne und effiziente Erhitzung - verhindert
Beschadigung umliegender Bauteile

- Gezielte Erwarmung innerhalb weniger Sekunden

- Kuhlflussigkeit und Fokusspule im Lieferumfang enthalten

- Wasserkuhlung bis zum Spulenkopf

- Vermeidung von Uberhitzung dank verbautem Ventilator

- Umfangreiches Zubehér fiir verschiedene
Anwendungsbereiche

- Héchstmaogliche Leistung in
kompakter Bauform

- Ausgabeleistung exakt auf den Anwendungs-
bereich von 10 - 100 % einstellbar

- Betriebshinweis durch LED-Anzeige am Griff

- 2-teilig

VIGOR INDUKTIONSHEIZGERAT V4891-10.0
10,0 kw

- Ultrastarke 10,0 kW Variante zum
Erhitzen von massiven Bauteilen

- Mobiles Gerat mit Fahrwerk und
integrierter Wasserkihlung

- Leiser Betrieb

- Effiziente Methode der Erhitzung, ohne
Beschadigung umliegender Bauteile

- Risikominimierung im Vergleich zu
Acetylen Sauerstoff-Brennern

- 10 Liter wassergekuhlt

- Kompaktes Gerat im Verhaltnis zur
Ausgangsleistung von 10,0 kW

- Ausgabeleistung exakt auf den
Anwendungsbereich einstellbar

- Stufenlose Leistungsregelung von 10 bis 100 Prozent

- Auslieferungszustand inklusive Kuhlflussigkeit

- LED am Spulenkopf zeigt Betrieb an

- Exakt platzierte Erwarmung innerhalb weniger Sekunden
aufgrund modernster Mikroprozessor-Technologie

- Stromversorgung 3 x 400 V, 32A

- 2-teilig

€/Stiick

VIGOR Nr.

499,-

1099923 014

V4891-1.0

€/Stiick

VIGOR Nr.

749,-

1099923 015

V4891

€/Stiick

VIGOR Nr.

2.499,~

1099923 016

V4891-3.5

€/Stiick

VIGOR Nr.

6.999,—

1099923 017

V4891-10.0




EQUIPMENT

®

V2461 1099923 013 H4E%E:@©000®0S000 (FrEhy

Steckschlussel Satz
* Vollbestiickt: 172 Werkzeugen

* Allrounder: 4" - %" - /2" Bits und SteckschlUsseleinsatze in allen Langen, Profilen und Schisselweiten
* Feinverzahnt: 3 Feinzahn-Umschaltknarren in ergonomischer Form

VIERNHEIM
Heidelberger StraBe 52 | 68519 Viernheim | Tel. 06204 739-0 | E-Mail: info@hommel-hercules.com

CHEMNITZ
Rohrsdorfer Allee 14 | 09247 Chemnitz | Tel. 03722 5993-250 | E-Mail: chemnitz@hommel-hercules.com

KOLN

Mathias-Briiggen-Str. 162 | 50829 Koln (Ossendorf) | Tel. 0221 59769-220 | E-Mail: koeln@hommel-hercules.com

OSTERREICH
Hommel Hercules AT / Hommel + Seitz Ges.m.b.H.

Eduard-Kittenberger-Gasse 56, Obj. 8 | A-1230 Wien | E-Mail: office@hommel-hercules.at | www.hommel-hercules.at

POLEN
HOMMEL HERCULES PL Sp. z.0.0.
ul. Dziatkowa 8 | 41-506 Chorzéw | E-Mail: biuro@hhw.pl | www.hhw.pl

TSCHECHIEN/SLOWAKEI
HOMMEL HERCULES WERKZEUGHANDEL CZ/SK S.R.O.
Novodvorska 803/82 | 14200 Praha4 | E-Mail: hommel@hhw.cz | www.hhw.cz

Ab einem Auftragswert von € 150,— netto liefern wir innerhalb der Bundesrepublik Deutschland frei Haus, einschlieBlich Verpackung.
Fur Kleinstbestellungen unter € 150,- netto erheben wir eine Bearbeitungsgebuhr in Hohe von € 8,90. Fur alle Bestellungen gelten aus-
schlieBlich unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. Druckfehler und Irrtum vorbehalten! Verkauf, solange Vorrat reicht.
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